
Ausgabe 7/2011

D a s Q u a l i t ä t s - R o h r S y s t e mD a s Q u a l i t ä t s - R o h r S y s t e m

Brücken- und Hochbau,
Tunnelentwässerungen
Muffenlose Abflussrohre und Formstücke
aus Gusseisen
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Autobahnbrücke (BAB 8) Wellingen Saarland

Brückenentwässerungsleitungen
müssen

� besonders widerstandsfähig sein
gegenüber äußeren Einflüssen,
Erschütterungen und hohen
Temperaturschwankungen;

� sie müssen formstabil,

� nicht brennbar,

� montagefreundlich,

� robust und von langer Lebensdauer
sein.

Besondere Einsatzbereiche

Köröshegy-Viadukt entlang des Südufers des ungarischen Plattensees

PAM-GLOBAL® B (BML) –
das muffenlose Abflussrohrsystem
aus Gusseisen für den Brücken-,
Hochbau und die Tunnelentwässerung.

PAM-GLOBAL® B (BML) Sammel- und Anschlussleitungen im
Brückenhohlkasten mit PAM-GLOBAL® TYRODUR Befestigung
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Systembeschreibung
von Rohren und Formstücken

Seit 01.09.2009 müssen alle guss-
eisernen Abflussrohre, Formstücke
und Verbinder für die Gebäude- und
Grundstücksentwässerung entspre-
chend EN 877:2010 mit einer
CE-Kennzeichnung zur Bestätigung der
Konformität mit dieser Norm gekenn-
zeichnet werden.

Was bedeutet A2-s1,d0?
Die Sicherheit im Brandfall wurde als
grundlegende Sicherheitsanforderung
für die CE-Kennzeichnung von Abfluss-
rohren angesehen. Sie wird durch die
europäische Klassifizierung des
Brandverhaltens gesetzlich verankert.
SAINT-GOBAIN Gussrohrsysteme haben
für die gesamte Produktpalette

– Rohre, Formstücke und Verbinder –
folgende Brandklassifizierung:

A2-s1,,  dd0
A2 = nichtbrennbar
s1 = Rauchklasse mit geringer Menge 

und Geschwindigkeit der 
Rauchentwicklung

dd0 = keine abtropfenden oder 
glühenden Bestandteile

PAM-GLOBAL® B – 
muffenlose Abflussrohre 
und Formstücke aus Guss-
eisen für Brücken-, Hochbau,
Tunnelentwässerung und
Erdverlegung.
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Beschichtung

Epoxid-
Deckbeschichtung
(80 µm, TL/TP-ING,
Anhang E, Blatt Nr. 87)

Gusseisen, 
De Lavaud-Verfahren

2-schichtige 
thermische (40 µm)
Spritzverzinkung

11

22
33
44

Epoxidharz-
Innenbeschichtung 
mit optimierten
Eigenschaften
(130 µm)

Für die speziellen Anforderungen an 
Entwässerungsleitungen im Brücken -
bau, Hochbau und vergleichbarer
Beanspruchungsart ist eine besonders
korrosionsbeständige Außenbeschich -
tung notwendig. Diese Leitungen 
werden der freien Witterung ausge-
setzt und erfahren darüber hinaus
zusätzliche Korrosions belastungen 
z.B. durch salzhaltige Streumittel im
Winter. Die im Herstellerwerk aufge-
brachte hochwertige Sonderbeschich -
tung ist angepasst an diese Anforde -
rungen. 

Außen ist das Rohr 40 µm spritzver-
zinkt und mit einer Epoxid-Deckbe-
schichtung versehen (80 µm, TL/TP-
ING, Anhang E; Blatt-Nr. 87). 

Die Innenflächen der PAM-GLOBAL® B
Rohre sind mit einer Beschichtung auf
modifizierter Epoxidharzbasis (130 µm,
DIN EN 877) versehen. Die Formstücke
werden phosphatiert, kataphoretisch
elektrotauchlackiert (DIN EN 877) und
zusätzlich mit einer EPOXID-Deckbe-
schichtung versehen (Gesamtansicht-
dicke 150 µm).

Die PAM-GLOBAL® B Rohrbeschichtung
erfüllt die Anforderungen der Richtlinie
für den Korrosionsschutz in dem Regel-
werk ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, An-
hang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.3.3
und darüber hinaus die strengen Anfor-
derungen an die Innenbeschichtung der
DIN EN 877.

Eigenschaften



6

1 2 3 4 5 6 7

Entfetten,
Spülen

Warm-
Phosphatierung
(Zinkphosphat)

kathodische
Elektrotauch-
beschichtung

SpülenSpülen Vernetzung
bei 180 °C

Kühlung

Die werkseitige Sonderbeschichtung
kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn 
in besonderem Maße Vorsorge gegen
Beschädigungen und Beeinträchtigun-
gen durch Transport, Lagerung, Verar-
bei tung und Verlegung getroffen wird.
PAM-GLOBAL® B Rohre werden daher
in Bündeln mit Zwischenlagen (Ab-
stands halter) geliefert. Zum Schutz
gegen Witterungseinflüsse sind die
Rohr bündel in Kunststofffolie einge-
hüllt. Einzelrohre und Formstücke 
werden einzeln verpackt geliefert.
Sollten Beschädigungen bei Anliefe -
rung festgestellt werden, sind sie
umgehend zu melden. 

Weitertransport, Lagerung und Verar-
beitung müssen so sorgfältig erfolgen,
dass die Beschichtung nicht beschädigt
wird:

� Oberflächenfreundliche Hebezeuge 
und Anschlagmittel, z.B. Kunststoff-
Flachgurte, verwenden.

� Lagerung im Freien nur auf Bohlen 
mit schonenden Zwischenlagen und 
zusätzlicher Abdeckung.

� Schmutz und insbesondere Schleif-
staub nach dem Trennschneiden von 
Rohren und dem Ausschneiden für 
Sattelstücke unbedingt sofort von 
der Außenbeschichtung entfernen.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich
durch Transport, Umsetzen und Mon -
tage des Materials auf der Baustelle klei-
nere Schäden an der Außenbe schichtung
von PAM-GLOBAL® B Rohren nicht völlig
vermeiden lassen. Diese kleineren
Schäden schränken in keiner Weise die
Funk tions fähig keit und die Funktions-
dauer des Rohr leitungs systems ein.
Diese optischen Beeinträchtigungen
müssen bauseits ausgebessert werden,
um eine lokale Korrosion zu verhindern.
Hierzu liefern wir einen Ausbesserungs-
lack.

Werkseitige Formstückbeschichtung in zwei
System-Schritten

Die Formstücke werden innen und außen
im kataphoretischen Elektrotauchver-
fahren (KTL) oberflächenveredelt, phos-
phatiert und innen und außen mit einer
Epoxid-Schicht geschützt, die im Tauch-
verfahren aufgetragen wird.
Die kataphoretische Elektrotauchlackie-
rung zählt zu den qualitativ hochwer-
tigsten und umweltfreundlichsten
Oberflächenveredelungs-Verfahren. 

Sie wird u.a. bei der PKW-Produktion zur
Karosserie- und Unterboden-Baugruppen-
Beschichtung eingesetzt. Der Oberflächen-
schutz erfüllt die höchsten Ansprüche an
Korrosionsbeständigkeit. So überstehen
KTL-beschichtete BML-Formstücke u.a.
sogar anstandslos einen 1500-stündigen
Salzsprühtest entsprechend der GEG-
Gütesicherunh RAL-GZ 689. Also weit
mehr als die EN 877 verlangt (350

Hinweise zum Transport, zur Lagerung und Montage von 
PAM-GLOBAL® B-Rohrmaterial:

Kataphorese Grundbeschichtung mit Epoxid-Deckbeschichtung

Wir empfehlen eine zusätzliche Deck -
beschichtung nach der Montage. Die
Sonderbeschichtung (Farbton DB 702)
ist überstreichfähig mit allen in TL/TP-
KOR-Stahlbauten, Anhang E, Blatt-Nr.
87, genannten Deckbeschichtungen.

Diese bauseits aufzubringende
Deckbeschich tung ist angegeben in:
Standardleistungskatalog (STLK)
Leistungsbereich 111-308 und 313 FT
4.2: Zusätzliche Deckbeschichtung
außen mit Beschichtungsstoff auf

Polyurethan-Grundlage nach Blatt 87,
Sollschichtdicke 80 mym, Farbton nach
Unterlagen des AG.

Stunden). Zudem bieten KTL-veredelte
Oberflä-chen einen hervorragenden
Schutz gegen mechanische Einwirkun-
gen. Auch der optische Eindruck ist her-
vorragend: die Gesamtschichtdicken von
150 µm ist flächendeckend gleichmä-
ßig, die Oberflächen sind tropfen- und
läuferfrei.
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Rohre und Formstücke EN 877 und 19522

Anforderungen nach EN 877

Dichte:
ca. 7,2 kg/dm3 (71,5 kN/m3)

Zugfestigkeit:
≥≥ 150 MPa für Formstücke,  
≥≥ 200 MPa für Rohre

Druckfestigkeit: 
ca. 3- bis 4-facher Wert der
Zugfestigkeit

Scherfestigkeit:  
1,1- bis 1,6-facher Wert der
Zugfestigkeit

Ringdruckfestigkeit: 
(Scheiteldruckfestigkeit)  
≥≥ 350 MPa = 350 N/mm2

Alle PAM-GLOBAL® Gussrohre werden
im De Lavaud-Schleuderguss-Verfahren
hergestellt.
PAM-GLOBAL® Gussrohre bestehen aus
Guss ei sen mit Lamellengrafit nach 

EN 1561, Sorte mindestens 
EN-GJL-150 (früher GG15 nach 

1691), d.h. einer Eisen-Kohlen stoff-
Legierung mit einem Ge halt an Kohlen -
stoff über 2 %. 
Dabei wird das Gefüge, bedingt durch
die intensive Abkühlung in der metal -
lischen Form (wassergekühlte Kokille)
sehr fein ausgebildet. Die Feinheit
nimmt von der Rohraußenwand zur
Innenseite hin ab. Im Außen bereich des
Gussrohres sind die Gefügebestand-
teile etwa 30 mal und im Rohrinnen-
wandbereich immer noch etwa 20 mal
kleiner als die im üblichen Sandguss -
verfahren hergestellten Gussteile. 

Das De Lavaud-Verfahren

Elastizitätsmodul: 
8 . 104 bis 12 . 104 N/mm2

Poisson’sche Zahl: 
~(0,3)

Wärmeleitzahl:
50-60 W/mK (bei 20 °C)

Temperaturbeständigkeit: 
ohne dass signifikante Verän -
derungen der mechanischen
Eigenschaften eintreten: bis 400 °C

Längenausdehnungs koeffizient: 
Nur 0,0105 mm/mK 
(zwischen 0 und 100 °C),
in etwa gleich mit Beton; 
problemloses Einbetonieren möglich

Nenn-
weite

DN

Außen-Ø
Wanddicken

Rohre und
Formstücke

Einschub-
länge

(Dichtzone)
Rohrgewicht Ober-

fläche

DE zul. Abw. e zul. Abw. t
leer

ca. kg/m
gefüllt

ca. kg/m
ca. m2
je m

100 110 +2 -1 3,5 -0,5 40 8,2 17,9 0,35

125 135 +2
-2

4,0 -0,5 45 11,6 24,8 0,42

150 160 4,0 -0,5 50 13,8 32,6 0,50

200 210
+2,5

-2,5

5,0 -1,0 60 22,8 55,1 0,65

250 274 5,5 -1,0 70 32,8 88,2 0,85

300 326 6,0 -1,0 80 42,7 121,6 1,02

400 429 +2 -3,0 6,3 1,3 80 59,8 193,3 1,34

500 532 +2 -3,5 7,0 1,8 100 82,3 290,1 1,67

600 635 +2 -4 7,7 1,9 100 108,2 405,6 1,99

Konstruktionsmaße:
� Rohrdurchmesser
� Wanddicken
� Einschublängen (Dichtzone)
� Rohrgewichte
� Oberfläche nach EN 877

und 19522

Um die hydraulische Funktion sicher -
zustellen, darf der Innendurchmesser
der Rohre den Wert 0,975 DN nicht
unterschreiten.
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PAM-GLOBAL® B Rohre

PAM-GLOBAL® B Übergangsrohre DN A L t2 t1 kg Nr.
125 x 100 12,5 95 45 40 1,5 179323

150 x 100 25,0 105 50 40 2,2 179324

150 x 125 12,5 110 50 45 2,2 179325

200 x 100 50,0 115 60 40 4,1 179326

200 x 125 37,5 120 60 45 4,1 179327

200 x 150 25,0 125 60 50 4,3 179328

250 x 150 57,0 135 70 50 6,8 179329

250 x 200 32,0 145 70 60 7,0 179330

300 x 150 83,0 150 80 50 10,7 179331

300 x 200 58,0 160 80 60 11,4 179332

300 x 250 26,0 170 80 70 12,4 179333

400 x 300 51,5 180 80 80 32,0 179334

DN Stück je Bündel L kg je Stück Nr.
100 19 3000 24,7 155971

125 15 3000 34,7 155974

150 11 3000 41,5 155975

200 9 3000 68,3 155976

250 7 3000 98,4 155977

300 3 3000 128,2 155978

400 2 3000 179,5 155979

500 2 3000 247,1 155980

600 2 3000 324,6 155981

DN X1 X2 X3 L kg Nr.
100 x 100 70 205 205 275 4,2 179273

125 x 100 60 220 220 280 5,2 179274

125 x 125 80 240 240 320 6,4 179275

150 x 100 55 240 240 295 6,8 179276

150 x 125 70 255 255 325 8,0 179277

150 x 150 90 265 265 355 9,2 179278

200 x 100 40 265 265 305 10,0 179279

200 x 125 55 280 280 335 11,9 179280

200 x 150 75 300 300 375 13,3 179281

200 x 200 115 340 340 455 17,2 179282

250 x 100 15 310 310 325 15,4 179283

250 x 125 35 335 335 370 17,9 179284

250 x 150 55 350 350 405 20,2 179285

250 x 200 90 385 385 475 25,1 179286

250 x 250 130 430 430 560 31,5 179287

300 x 100 5 345 345 350 22,0 179288

300 x 125 15 360 360 375 23,9 179289

300 x 150 35 380 380 415 26,9 179290

300 x 200 70 440 415 485 34,0 179291

300 x 250 115 465 465 580 42,1 179292

300 x 300 155 505 505 660 50,1 179293

400 x 300 105 565 555 660 60,0 179294

500 x 300 85 680 635 720 89,0 179295

600 x 300 35 755 690 725 113,0 179296

PAM-GLOBAL® B Abzweige 45°

SAINT-GOBAIN produziert diese Teile
nur noch nach der aktuellen Fassung
der 19522. Aufgrund möglicher
Lager bestände nach alter Nor men -
fassung ist bei der Vor fertigung und
Vormontage auf die tat sächlichen
Maße der gelieferten Formstücke zu
achten.

Lieferprogramm
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PAM-GLOBAL® B Fallrohrstützen DN D L kg Nr.
100* 145 220 2,3 179310

125* 170 220 3,0 179311

150* 195 220 4,0 179312

200* 245 220 6,3 179313

250* 340 300 16,5 179314

300* 390 300 24,0 179315

PAM-GLOBAL® B Bogen 15° DN X kg Nr.
100 50 1,0 179246

125 60 1,7 179251

150 65 2,5 179256

200 80 4,6 179261

PAM-GLOBAL® B Bogen 30° DN X kg Nr.
100 60 1,3 179247

125 70 2,0 179252

150 80 3,0 179257

200 95 5,4 179262

250 110 9,7 179265

300 130 15,5 179267

DN X kg Nr.
100 110 2,1 179250

125 125 3,2 179255

150 145 4,9 179260

200 180 8,1 179549

300 280 20,0 179269

DN X kg Nr.
100 90 1,9 179249

125 105 2,9 179254

150 120 4,3 179259

200 145 7,7 179264

PAM-GLOBAL® B Bogen 88°

PAM-GLOBAL® B Bogen 68°

PAM-GLOBAL® B Bogen 45° DN X kg Nr.
100 70 1,6 179248

125 80 2,3 179253

150 90 3,5 179258

200 110 6,2 179263

250 130 10,3 179266

300 155 17,5 179268

400 257 36,0 179270

500 318 65,0 179271

600 350 93,0 179272

*Auflagerungen mit einvulkanisiertem Gummi aus dem PAM-GLOBAL® S Programm lieferbar
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DN A B C D E L kg Nr.
100 83 160 100 200 230 340 7,6 179300

125 101 190 125 225 255 370 10,3 179301

150 112 215 150 250 280 395 14,5 179302

200 137 262 200 300 330 465 22,0 179303

250 170 330 260 350 380 570 36,5 179304

300 195 380 310 400 430 640 51,0 179305

PAM-GLOBAL® B Reinigungsrohre 
für Grund- und Fallleitungen
mit rechteckiger Öffnung

PAM-GLOBAL® B 
Anschluss-Sattelstücke 45°

DN L A B kg Nr.
200 x 150 355 155 80 8,6 179297

250 x 150 355 155 80 9,0 179298

300 x 150 355 155 80 9,0 179298

400 x 150 355 155 80 8,6 179299

500 x 150 355 155 80 8,6 179299

Schablone mit Montageanleitung zur Herstellung der Öffnung wird mitgeliefert

Schablone mit Montageanleitung zur Herstellung der Öffnung wird mitgeliefert

PAM-GLOBAL® B 
Reinigungs-Sattelstücke

DN A B kg Nr.
200 500 145 13,1 179307

250 500 150 13,0 179308

300 500 150 13,0 179308

400 500 155 12,8 179309

500 500 155 12,8 179309

Spannbügel für PAM-GLOBAL® B 
Reinigungs-Sattelstücke bei
Rohrinnendruck >0,5 bar

DN Nr.
200 179671

250 179672

300 179673

400 179674

500 179675

Je Reinigungs-Sattelstück sind 2 Spannbügel erforderlich.
Ein Spannbügel besteht aus: 
1 Spannband, 2 Schrauben, 2 Muttern M 16. Werkstoff: 1.4571/1.4401

CL ED

B

B

A

A

B

DN 100 bis DN 200 mit Rundschnurringdichtung aus EPDM, Härte: 45 Shore A,
mit 4 Hammerkopfschrauben.
DN 250 und DN 300 mit 6 Maschinenschrauben und Flachdichtung aus EPDM.
Reinigungsrohre werden werkmäßig mit Edelstahl-Schrauben und -Muttern
geliefert.
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PAM-GLOBAL® B Enddeckel DN L kg Nr.
100 40 0,5 179316

125 45 1,1 179317

150 50 1,7 179318

200 60 3,1 179319

250 70 6,0 179320

300 80 9,5 179321

DN kg Nr.
150 19 179306

PAM-GLOBAL® B Reinigungs-
Anschlussrohr ohne Abdeckung

Anschluss von Brückenabläufen

Schnittkantenschutz für 
PAM-GLOBAL® B Rohre

Für den Schnittkantenschutz von 
PAM-GLOBAL® B Rohren ist eine Zwei-
komponenten-Epoxidharz-Beschich-
tung lieferbar. 
Der Schnittkantenschutz wird in einer
Doppeltube zu ca. 100 g Harz und
Härter geliefert. Harz und Härter wer-
den zu gleichen Teilen gemischt und
mit einem harten Pinsel, einer Bürste
oder einem Spachtel aufgetragen. Bis
zur weiteren Verarbeitung der Rohrab-

PAM-GLOBAL® B Rohre und -Form-
stücke bilden zusammen mit den 
gusseisernen Brückenabläufen, deren
Abgangsstutzen den gleichen Außen-
durchmesser besitzen wie die entspre-
chenden Rohre, ein einheitliches und
sicheres Entwässerungssystem „aus
einem Guss“. An PAM-GLOBAL® B Rohre
können die Ablaufstutzen gusseiserner
Brückenabläufe direkt mit der Verbin-
dung angeschlossen werden.

PAM-GLOBAL® B VerbindungBrückenablauf

Rohr

Nr.
157666PAM-GLOBAL® 2-K-EP-Schnittkantenschutz, bestehend 

aus einer Doppeltube zu ca. 100 g Harz und Härter

schnitte ist eine Trocknungszeit von ca.
1 Stunde bis Raumtemperatur erforder-
lich. Eine Verkürzung der Trocknungs-
zeit ist durch einen Heißluftföhn mög-
lich.

Zu beschichten sind bei Rohrabschnit-
ten die blanken Schnittstellen und die
Ausschnittkanten für Sattelstücke. 
Die Menge reicht für ca. 8–10 Schnitte
DN 200.

für Druckspülung von Brückenent-
wässerungsleitungen (gemäß STLK,
LB 111360 und Richtzeichnung Was 22,
Ausg. 1996 des Landschaftsverbandes
Rheinland)
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Neue Standard-Verbindung nach 
ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Anhang
A/A2, Bauteil-Nr.: 3.3.4; Erkennungs-
merkmal: W5 auf Profilschelle

Alle Teile aus Werkstoff-Nr.
1.4571/1.4401 nach EN 10088
Dichtmanschette aus EPDM 
(NBR auf Anfrage)

PAM-GLOBAL® RAPID-INOX-Verbindung
EN 877

DN 100 bis DN 300*

Längskraftschlüssig: 
DN 100 – DN 150: 0,5 bar
DN 200 – DN 300: 0,3 bar

Verbindungen 

1 Spannhülse
2 Sechskantschrauben

(DN 100 bis  300 M 8)
3 Führungsplatte
4 Gewindeplatte
5 Dichtmanschette

Ab DN 200:
Spannhülse zweiteilig
(2 Spannschlösser)

PAM-CE-Verbindung DN 100 bis DN 300

DN Dð Hð Lð Nr.
100 125 139 48 185636

125 147 161 56 207820

150 172 187 56 207831

200 223 240 70 185637

Bisherige Standard-Verbindung nur in
Werkstoff-Nr. 1.4301 (A2) lieferbar

Nach dem neuen Regelwerk ZTV-ING,
Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A/A2,
Bauteil-Nr.: 3.3.4, müssen Ver bin dun -
gen aus Werkstoff-Nr. 1.4571 bestehen:
� CE-Verbindungen (1.4301) sind nicht 

mehr zugelassen.
� PAM-GLOBAL® RAPID-INOX-Verbin-

dungen (1.4571) sind unsere Lösung.

Spannhülse und Verschlussteile 
komplett aus Chrom-Nickel-Stahl, 
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach 

EN 10088 (Stahlgruppe A2).

Die beiden Spannschrauben wechsel-
seitig gleichmäßig und handfest anzie-
hen. Führungs- und Gewindeplatten
des Verschlusses müssen sich parallel
zusammenschieben, damit keine
Verformungen entstehen können.

Dichtmanschetten:
Standardausführung: 

EPDM (Ethylen-Propylen-
Kautschuk)

Sonderausführung (bis DN 300):
NBR (Nitril-Kautschuk) mit 
erhöhter Öl- und Benzinbe-
ständigkeit

BML-Rohr

*DN 250+DN 300 auf Anfrage

DN A B D≈≈ L
Md

Anzugs-
moment

[Nm]

CE Nr.

100 18 25,5 122 54 10-12 185628

125 18 25,5 147 54 10-12 207814

150 18 25,5 172 54 10-12 207815

200 18 38,0 222 78 15-20 201816

250 18 38,0 287 78 15-20 201816

300 18 38,0 339 78 15-20 185629
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Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4401
Schraube: Werkstoff-Nr. 1.4404
Zwei-Lippen-Dichtsystem 
aus EPDM (NBR auf Anfrage)

PAM-GLOBAL® FLEX-INOX-Verbindung
86128

DN 100 bis DN 600

PAM-GLOBAL® GRIP-INOX-Verbindung
86128 , DN 100 bis DN 600

längskraftschlüssig, ersetzt die 
bisherige CE + CV-Krallen-Verbindung

DN a b c d≈≈ e≈≈ M Nr.
max.

100 98 40 25 130 150 8 180817

125 113 50 35 165 195 10 180818

150 113 50 35 185 215 10 180819

200 138 74 35 240 270 12 180820

250 138 74 35 305 335 12 180821

300 138 74 35 360 390 12 180822

400 139 74 35 460 490 12 180777

500 140 74 35 565 595 12 180778

600 140 74 35 665 695 12 180779

DN a b c d≈≈ e≈≈ M Nr.
max.

100 98 40 25 130 150 10 180825

125 113 50 35 165 195 12 180813

150 113 50 35 185 215 12 180814

200 141 66 35 240 270 12 180802

250 140 66 35 305 335 12 180803

300 140 66 35 360 390 12 180811

400 142 66 35 460 490 12 180812

500 142 66 35 557 615 12 180815

600 142 66 35 675 715 12 180818

Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4401
Schraube: Werkstoff-Nr. 1.4404

Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310
Zwei-Lippen-Dichtsystem 
aus EPDM (NBR auf Anfrage)

DN Rohre Formstücke ohne Gummidichtung (Abzweige, Bögen)
100 10 bar 10 bar

125 10 bar 10 bar

150 10 bar 5 bar

200 10 bar 5 bar

250 10 bar 3 bar

300 10 bar 3 bar

400 10 bar 2 bar

500 6 bar 2 bar

600 4 bar 2 bar

Mögliche Innendruckbelastung ab-
hängig vom verwendeten Formstück:
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PAM-GLOBAL® B für die Brückenentwässerung 

Widerstandsfähigkeit

Brückenentwässerungsleitungen 
müssen besonders widerstandsfähig
sein gegenüber äußeren Einflüssen,
Erschütterungen und hohen Tempe ra -
tur schwankungen; sie müssen form -
stabil, nicht brennbar, montagefreund-
lich, robust und von langer Lebensdauer
sein. Die Erfahrung vieler Jahre hat
gezeigt, dass Leitungen aus gusseiser-
nen Abflussrohren diesen Ansprüchen
voll gerecht werden.

Optisch zufriedenstellende Gestaltung
durch Außenbeschichtung

Brückenentwässerungsleitungen sollen
den Aspekt der Bauwerke nicht beein-
trächtigen und werden daher in ihrer
Farbgebung üblicherweise dem Bau-
werk angepasst. Farblich davon abwei-
chende Gestaltungen müssen möglich
sein. Die Leitungen sollen ansehnlich
bleiben, wobei die zeitlichen Erwartun-
gen je nach Bauwerk unterschiedlich
sein können. Entsprechende Beschich-
tungssysteme müssen daher so konzi-
piert sein, dass sie die Möglichkeit eröff-
nen, diese zeitlichen Erwartungen unter
Berücksichtigung der jeweiligen örtli-
chen Beanspruchungen zu erfüllen. Ihre
Aufbringung auf die Rohre und Form-
stücke soll qualitativ einwandfrei unter
möglichst definierten Verhältnissen und
umweltfreundlich erfolgen.

Problemlösung PAM-GLOBAL® B

In den neuen Vorschriften für den
Korrosionsschutz von Brückenentwässe-
rungsleitungen (Regelwerk ZTV-KOR-
Stahlbauten, siehe Seite 5) ist die bishe-
rige PVC-Deckbeschichtung durch eine
2-Komponenten-Epoxidbeschichtung
ersetzt worden. Dieses aus folgenden
Gründen:

� große Farbtonwahl für 
Überbeschichtungen

� bessere Verschleißfestigkeit

� bessere Umweltverträglichkeit

Die Beschichtung der PAM-GLOBAL® B
Rohre und -Formstücke erfüllt diese
Anforderungen.

Die werkseitige Aufbringung der
Außenbeschichtung sichert einwand-
freie, umweltfreundliche Verarbeitung
hochwertiger Beschichtungsstoffe.

- Der Farbton der 1. Deckbeschichtung 
ist Beton angepasst.

- PAM-GLOBAL® S Typ B kann je nach 
Bedarf (örtliche korrosive Beanspru-
chungen, Art des Bauwerkes, Lebens-
dauererwartung, Notwendigkeit farb-
licher Gestaltung) bauseits mit einer 
2. oder weiteren artgleichen Deck-
beschichtung versehen werden.

Rohr-Verbindungen

Im Zuge der Überarbeitung der Regel-
werke zur Brückenentwässerung wer-
den zukünftig auch höhere Anforderun-
gen an die Rohrverbindungen gestellt. 

Als neuen Standard bieten wir unseren
Kunden die PAM-GLOBAL® RAPID-INOX-
Verbindung für die Größen DN 100 – 
DN 300 mit einem zweifachen Vorteil
an:

sie ist längskraftschlüssig:

� DN 100–150: 0,5 bar

� DN 200–300: 0,3 bar

� alle Teile bestehen aus 
Werkstoff-Nr. : 1.4571/1.4401
nach EN 10088.

Für die Größen DN 400 bis DN 600
kommt die PAM-GLOBAL® FLEX-INOX-
Verbindung zum Einsatz:

� alle Teile bestehen aus 
Werkstoff-Nr.: 1.4571/1.4401
nach EN 10088.

Die Größen DN 100 bis DN 300 werden
dann verwendet, wenn im Bauwerk
neben großen Rohren ≥≥ 400 auch 
kleinere Durchmesser vorhanden sind
und ein einheitlicher Verbindungstyp
gefordert wird.

Bei der Forderung nach erhöhter Längs -
kraftschlüssigkeit wird für die Größen
DN 100 bis DN 600 die PAM-GLOBAL®
GRIP-Verbindung mit folgenden Merk -
malen verwendet:

sie ist längskraftschlüssig

� DN 100–400: 10 bar

� DN 500: 6 bar

� DN 600: 4 bar

� der Krallenring besteht aus 
Werkstoff-Nr. 1.4310 nach 

EN10088,

� alle anderen Teile bestehen aus 
Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4401
nach EN 10088.

Anforderungen an Brückenentwässerungsleitungen
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PAM-GLOBAL® B Reinigungsanschlussrohr DN 150

1. PAM-GLOBAL® B Abzweig 45° ent -
gegen der Fließrichtung eingebaut

2. PAM-GLOBAL® B Reinigungs-An-
schlussrohr DN 150, Art.-Nr. 179306
(S. 13)

3. Schachtabdeckung, Klasse D, 
EN 124 1229, tagwasserdicht,
i.L. -Ø 250 mm. Rahmen und Deckel 
aus Gusseisen. Deckel mit 3 Schraub-
Vorreiberverschlüssen, Drehsiche-
rung und Abdichtung 
(Passavant Nr. 4368.1)

4. PAM-GLOBAL® RAPID-INOX-
Verbindung

5. PAM-GLOBAL® RAPID-INOX-
Verbindung längskraftschlüssig

6. Fahrbahndecke

Gemäß Standardleistungskatalog
(STLK), Leistungsbereich (LB) 111, Aus-
gabe Mai 1989, und entsprechend der
Richtzeichnung Was 22 Ausgabe 1996
des Landschaftsverbandes Rheinland,
Abt. Straßen- und Verkehrswesen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen für Kunstbauten (ZTV-ING):
Für den Einsatz von Hochdruck-Spül  -
geräten ist am tiefgelegenen Ende der
Längsleitung und ggf. an Zwischen-
punkten eine Reinigungsöffnung für

die Einführung des Spülschlauches
anzuordnen.

Elastische Rohrverbindung
(Brückenentwässerungsschlauch)

Längenausdehnungen, die durch Tem-
peraturschwankungen bedingt sind,
spielen bei am Brückenbauwerk be-
festigten PAM-GLOBAL® B Leitungen
praktisch keine Rolle, da die Wärme -

ausdehnung mit 0,010 mm/mK bei
Grauguss und Stahlbeton gleich ist, für 
Stahl liegt die Wärmeausdehnung bei
0,012 mm/mK.

In Brücken werden jedoch zur Kompen-
sation von lateralen und axialen Bewe-
gungen zwischen Festpunkten und 
beweglichen Teilen (z.B. Überbau-

Widerlager) und zur Aufnahme von
Montageungenauigkeiten zwischen
den ankommenden und abgehenden
Rohrleitungen flexible Einbauelemente
eingesetzt (siehe auch Zeichnung
oben). Hierfür sind Gummispiral -
schläuche mit glatten Muffen, 
sogenannte Brückenentwässerungs -
schläuche, geeignet, die mit Schlauch -
schellen aus Edelstahl auf den
Spitzenden der PAM-GLOBAL® B Rohre
befestigt werden.

Folgende Firmen liefern entsprechende
Schläuche:

SENIOR Berghöfer GMBH
Nordring 17
25474 Bönnigstedt
Tel. 0 40/5 56 66 41
Fax 0 40/5 59 36 80

H.A.S. GmbH
Bahnhofstraße 101
69509 Mörlenbach-Weiher
Tel. 0 62 09/7 91 91
Fax 0 62 09/7 91 81

5

1

4

2

63
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Befestigung der Leitungen

Horizontale Leitungen:

Jedes Rohr ist zwischen den PAM-
 GLOBAL® Verbindungen zweimal zu
befestigen. Es empfiehlt sich, den
Abstand der Befestigungen von 1,5 m
(bei 3 m Rohrlänge) einzuhalten, 
wodurch sich z.B. die Anordnung der
Ankerschienen vereinfacht. Der Ab -
stand der Befestigungen zu den PAM-
GLOBAL® Verbindungen soll 0,75 m
nicht überschreiten. Bei Rohrlängen,
die kürzer als 1,5 m sind, kann gege -
benenfalls auf die zweite Rohrschelle
verzichtet werden (mittige Anord -
nung). Abzweige und Reinigungsrohre 
müssen entweder 1 x mittig unter-

Auflagerungen mit einvulkanisiertem
Gummi für  PAM-GLOBAL® S Fallrohrstützen
(Farbe anthrazit)

Die Auflagerung aus Grauguss mit 
einvulkanisiertem Gummi für 
PAM-GLOBAL® S Fallrohrstützen wird
unter den Stützring gelegt. 
Die seitlichen Laschen mit Bohrung 
dienen zur Auflage und Befestigung
auf Konsolen oder Schlitzschienen.

stützt werden oder mit Verbindungs-
Krallen-Kombinationen befestigt 
werden (GRIP-INOX-Verbindungen).

Die PAM-GLOBAL® B Rohre sind nach
den gültigen Was-Richtzeichnungen zu
befestigen. Eine Auswahl der häufig
verwendeten Befestigungen finden Sie
auf den nächsten Seiten.

Fallleitungen:
Für Fallleitungen gelten sinngemäß die
gleichen Befestigungsrichtlinien wie
für horizontale Leitungen. Zusätzlich
sind am Fußpunkt der Leitung und
nach jeder 5. Rohrlänge Fallrohrstützen
anzuordnen (s. unten und Detail C).

Rohrbefestigungssystem
PAM-GLOBAL® TYRODUR-System
(für alle Einbausituationen)
Das PAM-GLOBAL® TYRODUR-Befesti-
gungssystem ist in Edelstahl (Werk-
stoff-Nr. 1.4571/1.4401) und in verzink-
ter Ausführung lieferbar. Das System
enthält neben den Rohrschellen auch
alle notwendigen Zubehörteile wie
Schlitzschienen, Trage- und Stützele-
mente usw. sowie Fertigkonsolen in
geschweißter Ausführung. Zur Aufhän-
gung an schrägen Flächen gibt es 
stufenlos einstellbare Aufhängebügel
(siehe TYRODUR-Variobügel auf S. 18).

DN D1 D2 A B C kg Art. Nr.

100 214 162 259 32 32 1,3 179219

125 228 187 275 32 32 1,5 179220

150 255 222 300 32 32 2,0 179221

200 310 278 362 36 36 2,3 179222

250 394 354 444 40 40 5,6 179223

300 448 406 498 40 40 7,4 179224
D1

B

Als Konsolen können für DN 150–300
die PAM-GLOBAL® TYRODUR-Fertig-
konsolen K 50/40/350-A4, Ausladung
350 mm oder K 50/40/550-A4 Aus-
ladung 550 mm, mit Gewindeplatten
GWP 50/12-A4 und Sechskantschrau-
ben M 12x50 SS 12/50-A4 verwendet
werden.

Grundregeln (für Rohrlängen 3 m)
Sicherung druckbeaufschlagter
Leitungen:
Für Leitungen, die Innendruckbelastun-
gen ausgesetzt sein können, werden 
besondere Anforderungen an Verbin -
dungen und Befestigungen gestellt,
insbesondere an Richtungsänderungen.
Mit der PAM-GLOBAL® RAPID-INOX
bzw. der PAM-GLOBAL® GRIP-Verbin -
dung können bei druckbeaufschlagten
Leitungen die PAM-GLOBAL® B Rohre
und -Formstücke gegen Auseinan der -
gleiten oder Ausweichen aus der Achse
gesichert werden.

Bei der Befestigung von PAM-GLOBAL®
B Leitungen an Brückenbauwerken sind
grundsätzlich Schellen der Bau-reihe 7
zu verwenden (siehe Was-
Richtzeichnungen des BMV). Horizon-
tale Leitungen bis DN 200 können 
auch auf TYRODUR-Konsolen K 600-A4
und Schellen der Baureihe BS (Bügel-
schellen) montiert werden.
Größere Leitungen sind auf Konsolen
mit Unterstützung KUH 600-A4 und
KUH 700-A4 zu montieren.
Einzelheiten siehe Zeichnung
„Befestigungsregeln“ (Seite 17).
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Befestigungsregeln

PA
M

-G
LO

BA
L®

B
(B

M
L)

flexible Rohrverbindung (Brückenentwässerungsschlauch siehe Seite 15)
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Befestigung von Brückenentwässerungsleitungen
mit PAM-GLOBAL® TYRODUR

� ZTV-ING Teil 8 Bauwerksausstattung
Abschnitt 5 Entwässerung Punkt 2.3(5)

Bei Schraubverschlüssen, Befestigun-
gen von Rohraufhängungen bzw. -auf-
lagerungen sowie bei Abdeckungen
von Fallrohr-Nischen sind Verbindungs-
mittel, Scheiben und Befestigungsteile
aus nicht rostendem Stahl der Stahl-
sorte A4 bzw A5, Werkstoff-Nr. 1.4401
bzw. 1.4571 nach EN 10088 bzw.

Alternativ Variobügel VB 2-A4

Pos. Bezeichnung Kurz-Zeichen Nr.
2 Hakenkopfschraube HKS 40/22-16/40-A4

M16*40 180672

5 Sechskantmutter M16 SM 16-A4 180698

8 Variobügel VB2-A4 180714

7 Unterlegscheibe 17*40*6 U 16-6-A4 180710

Brückenhöhe 0–20 m > 20–50 m > 50–100 m
DN 150

Windlastzone 1 103 cm 103 cm 93 cm

Windlastzone 2 103 cm 73 cm 56 cm

Windlastzone 3 60 cm 43 cm –

DN 200

Windlastzone 1 82 cm 56 cm 45 cm

Windlastzone 2 53 cm – –

Windlastzone 3 – – –

DN 250 und größer nicht möglich

Maximale Abhängungshöhen ohne Aussteifung
Alternativ Variobügel
VB 2-A4

EN ISO 3506 zu verwenden.
Kontaktkorrosion ist durch Einbau nicht
leitender Trennschichten auszuschließen.

� Alle Was-Richtzeichnungen sagen
aus: „Befestigungsteile und Verbin-
dungsmittel aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571 nach

EN 10088.

Variobügel VB 4-1/6-A4

Hierzu gibt es folgende Vorschriften:

Was 13 – Ankerschiene
geneigt System VB 4
Gewindestangen 10° geneigt
Rohraufhängung Ankerschiene geneigt
Was 13 System VB 4 mit geneigten
Gewindestangen
� Für Rohre DN 150 und DN 200

� Material 1.4571 / 1.4401
� stufenlos neigungsverstellbar
� Schnelle Montage durch wenige

Schraubteile
� Für Abhängehöhen bis maximal

(siehe Tabelle)

Pos. Bezeichnung Kurz-Zeichen Nr.
1 Rohrschelle Baureihe 7 7-E-180/60 x 6

m. Einlage für DN 150 A4 - 10° 180735

1 Rohrschelle Baureihe 7 7-E-232/60 x 6
m. Einlage für DN 200 A4 - 10° 180736

2 Hakenkopfschraube HKS 40/22-16/30-A4
M16*30 180671

3 Variobügel VB4-1/6-A4 180716

4 Unterlegscheibe 17*30*3 U 16-A4 180709

5 Sechskantmutter M16 SM 16-A4 180698

6 Gewindestange M16 GS 16/1000-A4 180661
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Zur Aufnahme von Windbelastungen nach 1072Was 13 – Ankerschiene geneigt
Rohraufhängung Ankerschiene geneigt
Was 13 System VB 4 zur Aufnahme von
Windlasten nach 1072
� Für Rohre DN 150 bis DN 400
� Material 1.4571 bzw. 1.4401
� stufenlos neigungs-verstellbar

Pos. Bezeichnung Kurz-Zeichen Nr.
1 Rohrschelle Baureihe 7 m. Einlage siehe Auswahltabelle

2 Hakenkopfschraube M16*30 HKS 40/22-16/30-A4 180671

3 Variobügel mit Innengewinde M16 VB4-1/6-A4 180716

4 Variobügel mit Innengewinde
M16 + M10 VB4-2/6-A4 180717

5 Sechskantschraube SS 10/12-A4 180724

M10*12

6 Unterlegscheibe 17*30*3 U 16-A4 180709

7 Variobügelbolzen VBB 1-A4 180718

8 Sechskantmutter M16 SM 16-A4 180698

9 Gewindestange M16 GS 16/1000-A4 180661

10 Variowinkel a 3 m VW 30-A4 180725

Variobügel VB 4-2/6-A4 Variowinkel VW 30-A4

DN B r ü c k e n h ö h e
0–20 m >20–50 m >50–100 m

< A[cm] < C[cm] < A[cm] < C[cm] < A[cm] < C[cm]

Windlastzone 1
150 125 28 125 22 125 20

200 125 21 125 16 125 13

250 125 15 125 12 125 8

300 125 12 125 8 125 5,5

400 125 8 121 5 112 5

Windlastzone 2
150 125 22 125 17 125 14

200 125 16 125 12 125 8

250 125 11 125 5 120 5

300 125 8 120 5 112 5

400 119 5 104 5 95 5

Maximale Abhängungshöhe A und Maß C für Befestigungen mit parallelen
Gewindestangen mit Queraussteifung

� Schnelle Montage durch wenige
Schraubteile

� Vorteil: keine geneigten Gewinde-
stangen; hierdurch ist eine schnelle
Höhen-Nivellierung möglich

≥≥  300
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Lieferprogramm – Befestigungsteile
Edelstahl A4 – W. 1.4571/1.4401
Verpackungseinheit, Gewicht, Artikel-Nummer

Symbol Bezeichnung Kurzzeichen Abmessungen/Maße VPE kg/Stück Art.-Nr.

*) Fertigkonsolen aus SP 50/40/3 und andere Längen auf Anfrage.

Schlitzschiene SP 50/40/2-A4 50/40/2 Länge 6 m 60 m 2,500/m 180701
A4-W. 1.4571 SP 50/40/3-A4 50/40/3 Länge 6 m 60 m 3,400/m 180700

Kombihalter KH 50/40-A4 für SP 50/40/2 u. /3-A4 Loch14 mm 25 1,070 180683
A4-W. 1.4571 160 x 70 x 88

Langloch 14 x 26

Fertigkonsole K 50/40/350-A4 350 mm lang aus SP 50/40/2-A4 10 1,650 180677
A4-W. 1.4571 K 50/40/550-A4 550 mm lang aus SP 50/40/2-A4* 10 2,150 180678

Fertigkonsole KUH 50/40/  550-A4 550 mm lang aus SP 50/40/2-A4* 1 4,000 180684
mit Unter- KUH 50/40/  650-A4 650 mm lang aus SP 50/40/2-A4 1 4,650 180685
stützung KUH 50/40/  750-A4 750 mm lang aus SP 50/40/2-A4 1 5,150 180686
A4-W. 1.4571 KUH 50/40/  850-A4 850 mm lang aus SP 50/40/2-A4 1 5,650 180687

KUH 50/40/1000-A4 1000 mm lang aus SP 50/40/2-A4 1 6,500 180688

Fertigkonsole K 600-A4 600 mm lang aus SP 50/40/2-A4 10 2,850 180679
mit recht- 60–120°
winkliger **Gradzahl muss bei der Bestellung
oder schräger mit angegeben werden
Grundplatte**
A4-W. 1.4571
nach Was 15

Fertigkonsole KUH 600-A4 600 mm lang aus SP 50/40/3-A4 1 5,360 180680
mit Unter- 80–100°
stützung und KUH 700-A4 700 mm lang aus SP 50/40/3-A4 1 6,240 180681
rechtwinkligen 80–100°
oder schrägen Gradzahl muss bei der Bestellung angegeben werden
Grundplatten lieferbar 60–120° Preise auf Anfrage
A4-W. 1.4571

Winkel W 40/50-A4 90° für SP 50/40..-A4 60x60x40x6 150 0,180 180719
A4-W. 1.4571 Loch 14 mm

W 50/80/45-A4 45° für SP 50/40..-A4 80x80x50x6 75 0,360 180721
Loch 14 mm

W 50/80-A4 90° für SP 50/40..-A4 80x80x50x6 75 0,360 180722
Loch 14 mm

Grundplatte GRP 12-A4 M 12 150 x50 x8 Langloch 14 x26 50 0,440 180657
A4-W. 1.4571 GRP 16-A4 M 16 150 x50 x8 Langloch 14 x26 50 0,490 180658

Gleitsatz G 12-A4 für Baureihe 5 bis DN 80 10 0,470 180655
A4-W. 1.4435 Gleitweg max. 75 mm

Anschlussmuffe M 12, Loch 13 mm
arretierbar mit Inbusschraube IS06/6-A4
M 6x6 mm

Gleitsatz G 16-A4 für Baureihe 6 15 1,490 180656
A4-W. 1.4571 Gleitweg max. 90 mm 

Loch 17 mm
Ösenmuffe ÖMF 16-A4 M 16 x100 mit Sichtbohrung 100 0,090 180693
A4-W. 1.4571

Variobügel VB 1-A 4 2 U-Stahl 79/69x65x40 x4 25 0,560 180713
A4-W. 1.4571/ VB 2-A 4 1 U-Stahl 69x 65x40x6 25 0,730 180714
1.4401 1 U-Stahl 83x 65x40x6

2 Sechskantschrauben M 12x30-A4
2 Sechskantmuttern M 12-A4
selbstsichernd

W 40/50-A4

W 50/80-A4



Symbol Bezeichnung Kurzzeichen Abmessungen/Maße VPE kg/Stück Art.-Nr.
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Lieferprogramm – Befestigungsteile
Edelstahl A4 – W. 1.4571/1.4401
Verpackungseinheit, Gewicht, Artikel-Nummer

Variobügel VB 4-1/6-A4 134 x40x6 mm, mit Langloch 22x17, 50 0,350 180716
A4-W. 1.4571 Rundloch 17 mm, Variobügelbolzen

40xø25 mm 
mit Innengewinde M16

VB 4-2/6-A4 134 x40x6 mm, mit Langloch 22x17, 50 0,340 180717
Rundloch 17 mm, Variobügelbolzen
40xø25 mm 
mit Innengewinde M16 und M10

Variobügel- VBB 1-A4 40xø25 mm 25 0,100 180718
bolzen mit Innengewinde M16 und M10
A4-W. 1.4571

Variowinkel VW 30-A4 30x30x3 mm, Länge 3 m 30 1,375/m 180725
A4-W. 1.4571 Endloslochung, Loch 11 mm, 

alle 30 mm

Gewindeplatte GWP 50/12-A4 M12  35x35x 8 für SP 50/40 50 0,068 180665
A4-W. 1.4571 GWP 50/16-A4 M16  35x35x10 für SP 50/40 50 0,088 180667

Doppelge- GWP 50/12D-A4 M12  65x35x10 50 0,165 180666
windeplatte für KH 50/40, W 50/80/45, W 50/80
A4-W. 1.4571

Gewindestange GS 12/1000-A4 M 12 x 1000 20 m 0,725/m 180660
A4-W. 1.4401 GS 16/1000-A4 M 16 x 1000 10 m 1,330/m 180661

GS 16/2000-A4 M 16 x 2000 20 m 1,330/m 180726
GS 16/3000-A4 M 16 x 3000 21 m 1,330/m 180727

Gewindenippel GWN 12/ 60-A4 M 12 x  60 100 0,044 180662
A4-W. 1.4401 GWN 12/ 80-A4 M 12 x  80 100 0,058 180663

GWN 12/100-A4 M 12 x 100 100 0,073 180664

Sechskantmuffe MF 12-A4 M 12 x25 50 0,028 180689
A4-W.1.4571 MF 16-A4 M 16x40 mit Sichtbohrung 50 0,100 180690

Reduziermuffe RMF 16/12-A4 M 16 x M 12 50 0,081 180691
A4-W. 1.4571

Reduziernippel RN 12A/08l-A2 M 12 außen xM 8 innen, L = 17 mm 100 0,003 180692
W. 1.4305 nur für Rohre bis DN 80 verwenden

Sechskant- SS 12/25-A4 M 12 x 25 für Zubehör 100 0,037 180702
schraube SS 12/50-A4 M 12 x 50 100 0,054 180703
A4-W. 1.4401 SS 16/25-A4 M 16 x 25 für G 16-A4 25 0,070 180704

SS 16/40-A4 M 16 x 40 25 0,090 180705
SS 16/50-A4 M 16 x 50 25 0,103 180706
SS 10/12-A4 M 10 x 12 für VBB 1-A4 100 0,010 180724

Inbusschraube IS 06/6-A4 M 6 x 6 für G 12-A4 100 0,004 180675
A4-W. 1.4401 IS 12/20-A4 M 12 x 20 für SW 10 100 0,032 180676

Sechskant- SM 12-A4 M 12 100 0,016 180697
mutter SM 16-A4 M 16 100 0,031 180698
A4-W. 1.4401 SM 16S-A4 M 16 selbstsichernd 100 0,034 180699

Unterleg- U 12-A4 13 x 30 x 3 100 0,013 180708
scheibe U 16-A4 17 x 30 x 3 100 0,011 180709
A4-W. 1.4401 U 16-6-A4 17 x 40 x 6 für VB 2 100 0,094 180710

U 16-7-A4 17 x 30 x 7 für ÖMF 16 100 0,025 180711
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Lieferprogramm – Befestigungsteile
Edelstahl A4 – W. 1.4571/1.4401
Verpackungseinheit, Gewicht, Artikel-Nummer

Symbol Bezeichnung Kurzzeichen Abmessungen/Maße VPE kg/Stück Art.-Nr.

Hinterschnitt- HBA 10-A4 14 x   60 M 10/25 10 0,104 180668
Bolzenanker mit HBA 12-A4 18 x   80 M 12/25 10 0,204 180669
Mutter und HBA 16-A4 22 x 100 M 16/25 für VB 3-A4 25 0,370 180670
Unterlegscheibe Fa. Fischer, Typ: FZEA
A4-W. 1.4401 •Mit Zulassung für gerissenen Beton

Bohrer für BOH 10 für HBA 10 und HBA 10-A4 1 0,160 180237
Hinterschnitt- BOH 12 für HBA 12 und HBA 12-A4 1 0,252 180238
Bolzenanker BOH 16 für HBA 16-A4 1 0,340 180239

Einschlaggerät ESG 10 für HBA 10 und HBA 10-A4 1 0,306 180246
für Hinterschnitt-ESG 12 für HBA 12 und HBA 12-A4 1 0,428 180247
Bolzenanker ESG 16 für HBA 16-A4 1 0,450 180248

Hakenkopf- HKS 40/22-16/30-A4 M 16 x 30 mit Mutter 50 0,110 180671
schraube HKS 40/22-16/40-A4 M 16 x 40 mit Mutter 50 0,130 180672
für Profil 40/22
A4-W. 1.4401

Hammerkopf- HMS 38/17-16/30-A4 M 16 x 30 mit Mutter 50 0,100 180673
schraube HMS 38/17-16/40-A4 M 16 x 40 mit Mutter 50 0,120 180674
für Profile 38/17
A4-W. 1.4401
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Tabellen zur Bestimmung der Schellengröße

PA
M

-G
LO

BA
L®

B
DN

Baureihe 6 mit Einlage
galv.

verzinkt
Nr.

Baureihe 6 ohne Einlage
Edelstahl

A4

Baureihe 7 ohne EinlageBaureihe 7 mit Einlage

Nr.

galv.
verzinkt

Nr.

Edelstahl
A4

Nr.

feuer-
verzinkt

Nr.

Edelstahl
A4

Nr.

feuer-
verzinkt

Nr.

Edelstahl
A4

Nr.M16 M16
ohne Einlage

100 6 - E - 128 155062 180530

125 6 - E - 152 155066 180533

150 6 - E - 180 155070 180536

200 6 - E - 232 155075 180542

250

300

400

500

600

6 - O - 112 180041 180512

6 - O - 135 180044 180515

6 - O - 160 180047 180518

6 - O - 214 180052 180524

7 - E - 128 180139 180593

7 - E - 152 180141 180595

7 - E - 180 155071 180598

7 - E - 232 155076 180605

7 - E - 283 155082 180611

7 - E - 335 155085 180616

7 - E - 445 155086 180624

7 - E - 548 180166 180628

7 - E - 650 180168 180630

7 - O - 112 180102 180559

7 - O - 135 180104 180561

7 - O - 160 180106 180563

7 - O - 214 180110 180568

7 - O - 276 180117 180574

7 - O - 328 180123 180578

7 - O - 433 180130 180585

7 - O - 535 180134 180588

7 - O - 635 180136 180590

PAM-GLOBAL® TYRODUR-Fertigkonsole 
nach Richtzeichnung Was 15

Gussrohr Bügelschelle Nr.
PAM-GLOBAL® S + B + Plus

DN
70 BS 97/40 x 4-A4 180644

80 BS 101/40 x 4-A4 183755

100 BS 128/40 x 4-A4 180645

150 BS 152/40 x 4-A4 180646

150 BS 180/40 x 4-A4 180647

150 BS 180/60 x 6-A4 180648

200 BS 232/40 x 4-A4 180649

200 BS 232/60 x 6-A4 180650

250 BS 283/50 x 5-A4 180651

250 BS 283/60 x 6-A4 180652

300 BS 335/60 x 6-A4 180653

Weitere Informationen zur Befestigung entnehmen Sie unserer PAM-GLOBAL® TYRODUR Broschüre.

Baureihe 6 für Gewindeanschlüsse M 16

mit Einlageohne Einlagemit Einlage
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DIN-Normen1)

1055-2 Lastannahme für Bauten;
Teil 2 Bodenkenngrößen, Wichte, Reibungswinkel, Kohäsion, Wandreibungswinkel

1072 Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen

1960 Teil A:  Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

1961 Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit EN 752 und EN 12056

EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden

EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

EN 12056 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden

4030 Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase

4060 Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen

4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

4109 Schallschutz im Hochbau

4124 Baugruben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau

18195 Bauwerksabdichtungen
Teil 1 Allgemeines, Begriffe
Teil 4 Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit; Bemessung und Ausführung
Teil 5 Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser; Bemessung und Ausführung
Teil 6 Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser; Bemessung und Ausführung

18300 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C, Erdarbeiten

18303 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C, Verbauarbeiten

18306 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C, Entwässerungskanalarbeiten

18381 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil C, Gas-, Wasser- und Entwässerungs-
anlagen innerhalb von Gebäuden

19522 Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke ohne Muffe (SML)

50929 Teil 3 Korrosion der Metalle, Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer
Korrosionsbelastung; Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern

86128 Rohrkupplungen
Teil 1 Technische Lieferbedingungen
Teil 2 Maße

EN 877 EN 877, Ausgabe: 2000-01 Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und
Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden – Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung
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Prüfbescheide, Richtlinien und Regelwerke 

Standardleistungskataloge, Richtlinien und Richtzeichnungen 
des Bundesministeriums für Verkehr2), Bau- und Wohnungswesen:
STLK LB 111 STLK – Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau; 

Leistungsbereich 111 – Entwässerung für Kunstbauten, Ausgabe März 2005

ZTV-ING Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten
Enthält in Teil 4, Abschnitt 3:
Korrosionsschutz von Stahlbauten (FeH)

TL/TP-ING Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Ingenieurbauten
Enthält in Teil 4, Abschnitt 3:
TL/TP-KOR-Stahlbauten
Technische Lieferbedingungen und Technische Prüfvorschriften für Beschichtungsstoffe 
für den Korrosionsschutz von Stahlbauten

RIZ-ING Richtzeichnungen für Ingenieurbauten

DWA-Regelwerke3):
Arbeitsblätter:
DWA-A 110 Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwasserkanälen und -leitungen
DWA-A 127 Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen
DWA-A 139 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

DVWK-Regelwerke4)

Arbeitsblätter:
GW 9 Beurteilung von Böden hinsichtlich ihres Korrosionsverhaltens auf erdverlegte Rohrleitungen und 

Behälter aus unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen
Merkblätter:
GW 310-1 Hinweise und Tabellen für die Bemessung von Betonwiderlagern an Bogen und Abzweigen mit nicht 

längskraftschlüssigen Verbindungen, Teil I mit Beilage Kurzfassung
GW 310-2 Hinweise und Tabellen für die Bemessung von Betonwiderlagern an Bogen, Abzweigen und 

Reduzierstücken mit nicht längskraftschlüssigen Rohrverbindungen, Teil II (ab DN 500)

1) Beuth Verlag GmbH
10772 Berlin
Telefon: 0 30 - 26 01 - 0
Telefax: 0 30 - 26 01 - 12 60
www.beuth.de

2) Verkehrsblatt-Verlag Borgmann 
GmbH & Co. KG
Hohe Straße 39
44139 Dortmund
Telefon: 01 80 - 53 401 40
Telefax: 01 80 - 53 401 20
www.verkehrsblatt.de

3) Deutsche Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Postfach 1165
53758 Hennef
Telefon: 0 22 42 - 8 72 - 0
Telefax: 0 22 42 - 8 72 - 1 00
www.dwa.de

4) Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft 
Gas und Wasser mbH
Postfach 140151
53056 Bonn
Telefon: 02 28 - 91 91 - 40
Telefax: 02 28 - 91 91 - 4 99
www.dvgw.de



26

Ausschreibungstexte

Lfd. Nr. Menge Gegenstand Preis je
Einheit

Betrag

Titel: Entwässerungen – PAM-GLOBAL® B System (BML)

Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre und Formstücke EN 877 mit
Sonderbeschichtung für Brücken-, Hochbau- und Erdverlegung 
PAM-GLOBAL® B, Übereinstimmungszertifizierung CE

Außen ist das Rohr 40 µm spritzverzinkt und mit einer Epoxid-Deckbe-
schichtung versehen (80 µm, TL/TP-ING, Anhang E; Blatt-Nr. 87). 
Die Innenflächen der PAM-GLOBAL® B Rohre sind mit einer Beschichtung
auf modifizierter Epoxidharzbasis (130 µm, DIN EN 877) versehen. 
Die Formstücke werden phosphatiert, kataphoretisch elektrotauchlackiert
(DIN EN 877) und zusätzlich mit einer EPOXID-Deckbeschichtung versehen
(Gesamtansichtdicke 150 µm).

Verlegung im Brückenbau:
Standardleistungskatalog STLB, LB 111, Richtlinien, Was-Richtzeichnungen
und ZTV-ING des Bundesministers für Verkehr (BMV)

Verlegung im Hochbau/Erdverlegung:
Nach HES-Verlegevorschrift unter Einhaltung der EN 12056, 1986
T-100, EN 1610, EN 752

Verbindungen für Brücken-, Hochbau- und Erdverlegung:
PAM-GLOBAL® RAPID-INOX-Verbindungen, EN 877,
PAM-GLOBAL® FLEX-INOX-Verbindungen nach 86128
PAM-GLOBAL® GRIP-INOX-Verbindungen,längskraftschlüssig nach 86128

Befestigung:
mit dem TYRODUR-Befestigungs-System 
Werkstoff 1.4571/1.4401 (A4)

PAM-GLOBAL® B Rohr, Handelslänge 3000 mm, 
(DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600)
DN _____ einschließlich Zuschnitt, liefern und montieren. 
Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Bogen
DN _____ x _____ Grad, liefern und montieren. 

Material: Lohn:

1

2
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Lfd. Nr. Menge Gegenstand Preis je
Einheit

Betrag

Stück PAM-GLOBAL® B Abzweig 45°
DN _____ x _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Anschluss-Sattelstück
DN _____ x _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Reinigungsrohr mit rechteckiger Öffnung,
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Reinigungs-Anschlussrohr
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Reinigungs-Sattelstück
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Fallrohrstütze, 
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Enddeckel, 
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® B Übergangsrohr, 
DN _____ x _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

PAM-GLOBAL® B Zweikomponenten-Epoxidschnittkantenschutz
Nr. 157666

PAM-GLOBAL® B Zweikomponenten-Epoxid-Originallack 
3 kg-geb. – Nr. 179642

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Lfd. Nr. Menge Gegenstand Preis je
Einheit

Betrag

PAM-GLOBAL® B PVC/Acryl-Ausbesserungslack 
3 ltr. – Nr. 179643

PAM-GLOBAL® RAPID INOX Verbindung,
für PAM-GLOBAL® B System

EN 877
Gehäusewerkstoff: 1.4571
Schrauben: 1.4401
Dichtmanschette aus EPDM
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

PAM-GLOBAL® FLEX INOX Verbindung,
für PAM-GLOBAL® B System
Zulassung: 86128
Gehäusewerkstoff: 1.4571
Verschlussbolzen und Schrauben: 1.4401
Zwei-Lippen-Dichtsystem aus EPDM
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

PAM-GLOBAL® GRIP INOX Verbindung,
Längskraftschlüssige Verbindung für PAM-GLOBAL® B System
Zulassung: 86128
Gehäusewerkstoff: 1.4571
Verschlussbolzen und Schrauben: 1.4401
Krallenring: 1.4310
Zwei-Lippen-Dichtsystem aus EPDM
DN _____ , liefern und montieren. 

Material: Lohn:

Der Dichtwerkstoff ist im Bedarfsfall entsprechend der Vorschrift zu
ändern, z.B. NBR.

13

14

15

16
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EEUURROO--NNOORRMM
DDIINN EENN 887777
DDIINN 1199 552222

Gewährleistungsverein ba rungen 
mit dem ZVSHK und dem BHKS

Qualitätssicherung /
SHK-Haftungsübernahmevereinbarung

Kontakt:Kontakt:
IZEG
Informationszentrum 
Entwässerungstechnik Guss e. V.
Bonn-Center, Bundeskanzlerplatz 2-10
53113 Bonn
Tel. (02 28)2673-153, Fax (02 28)26 73-203
E-Mail: info@izeg.de . www.izeg.de

GEG GEG 
GütegemeinschaftGütegemeinschaft

Entwässerungstechnik GussEntwässerungstechnik Guss

Die Oberflächenbeschichtun gen (innen
und außen) der PAM-GLOBAL® Rohre und
Formstücke erfüllen nicht nur alle Anfor -
de rungen der euro päischen Norm 

EN 877 – sie übertreffen in vielen
Punkten die geforderten Beanspru chun -
gen (z.B. 1500-Stunden-Salz sprüh test-
Bestän digkeit statt der geforderten 
350 Stunden). 
Damit bieten sie entscheidend mehr 
Zu kunfts sicherheit – auch bei zunehmen-
der Aggres sivität der Ab wässer aus Wohn-
und Büro-Gebäuden. Sie entsprechen
selbstverständlich auch den nationalen
Vor schrif ten und Bestimmungen wie 

19 522 usw. Zudem sichern sie die
Partnerschaft mit dem Sanitär-Handwerk
in Deutsch land durch zusätzliche Service -
leistungen ab:

Billiganbieter führen das hohe Qualitäts -
niveau, das Käufer von gusseisernen
Abflussrohrsys te men erwarten, ad ab -
surdum. Um diesem Trend entgegenzu-

IZEG 
Informationszentrum
Entwässerungstechnik Guss e.V.

�� Technische Berechnungen als Technische Berechnungen als 

Serviceleistungen z.B. Dachent-Serviceleistungen z.B. Dachent-

wässerung mit Druckströmung wässerung mit Druckströmung 

Technischer ServiceTechnischer Service
BeratungenBeratungen

�� Telefon-HotlineTelefon-Hotline

�� Schriftliche StellungnahmeSchriftliche Stellungnahme

�� Veranstaltungen, SeminareVeranstaltungen, Seminare

�� NormenwesenNormenwesen

�� ÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeit

Info-CenterInfo-Center

�� Gütesicherung und Verlei hung Gütesicherung und Verlei hung 

des Gütezeichensdes Gütezeichens

GEG Gütegemeinschaft
Entwässerungstechnik Guss

 wirken und die gestiegenen Sicher-
heitserwartungen der Partner in Hand-
werk, Fach han del, Planungsbüros und
Behör den zu erfüllen, gründete die
europäische Gussrohrindustrie zusam-
men mit Zulieferern von Verbindungs-
technik und Zu behör das IZEG. Neben
der Produktqualität – dokumentiert
durch das neue Gütezeichen – sehen 
die Mitglieder des IZEG die ausführliche
Information und die kompetente Bera-
tung als die wichtigsten Aufgaben bei
der Unterstützung der Marktpartner.
Die vielfältigen Aktivitäten des Infor-
mations zentrums gliedern sich in die
Arbeitsbereiche Gütegemein schaft
Entwässerungstechnik Guss (GEG), Info-
Center und den Technischen Service.

PAM-GLOBAL® Abflussrohr-Systeme sind
für alle Bereiche der Gebäude- und
Grundstücksentwässerung einsetzbar.

SHK-Haftungs über nahme -
vereinbarung mit dem
ZVSHK und dem BHKS
„§  1 Geltungsbereich:
1. Berechtigte
Berechtigt für die Leistungen aus dieser
Vereinbarung sind alle in die Handwerks -
rolle eingetragenen selbstständigen
Hand werker/Handwerks firmen, soweit
sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles
Mit glied der für ihren Betriebssitz zustän-
 digen Innung der Sanitär-, Heizungs- und
Klimabranche sind und diese einem dem
ZVSHK angeschlossenen Landesinnungs -
verband angehört.

2. Produkte
Unter diese Vereinbarung fallen alle 
von SAINT-GOBAIN HES gelieferten 
und gekennzeichneten Produkte:
� PAM-GLOBAL® Entwässerungs systeme

und Raument lüftungs system aus 
Gusseisen

� EPAMS® HDE-HochleistungsDach-
Entwässerung

� TYRODUR-Befestigungssystem.“
SAINT-GOBAIN HES macht bei den ver-
 wendeten Materialien auch in punkto
Sicherheit keine Kompromisse. Somit
sind die Systeme für alle Bereiche der
Gebäude- und Grundstücks entwäs se rung
einsetzbar. Selbstverständlich werden 
alle nationalen und internationalen
Normen, Vorschriften und Bestimmun gen
erfüllt. 

Unter der Federführung des
„Deutschen Instituts für Güte si cherung
und Kennzeichnung (RAL)“, 
Sankt Augustin, wurde die 
„Gütege meinschaft
Entwässerungstechnik Guss (GEG)“
gegründet. 
Wichtigste Aufgabe der Güte gemein-
schaft ist die Koordinierung der Güte -
siche rung von gusseisernen Abfluss -
rohren und Formstücken, Ver bindungen
und Zubehör durch Eigen- und Fremd-
über wach ung.
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Anwendungsbeispiele

PAM-GLOBAL® S (SML) Für die Gebäudeentwässerung

PAM-GLOBAL® PLUS (KML) Für die Labor- und Großküchenentwässerung

PAM-GLOBAL® C (TML) Für die Grundstücksentwässerung

PAM-GLOBAL® B (BML) Für die Brückenentwässerung

PAM-GLOBAL® V (VML) Für schwitzwassergeschützte Entwässerungsleitungen

PAM-GLOBAL® RML-SYSTEM Für die Raumentlüftung



Lebenswichtig.
Guter 

Brandschutz!

Jetzt mit neuen
R 90 Brandschutzlösungen

Mit dem gusseisernen Abflussrohr system

brennt nichts an. 

Das System hat sich in punkto 
Brand- und Schallschutz, Dichtheit und Wirtschaftlichkeit 
seit Jahrzehnten bewährt.
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Starker Markenauftritt – neue 
Internet präsenz. Ab sofort finden
Kunden alles Wissenswerte über
die Entwässerungslösungen aus
einem Guss von PAM-GLOBAL®
auf den neu gestalteten Internet -
seiten unter der Adresse:
www.saint-gobain-hes.de

Internetauftritt

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsicht liche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Druck -
legung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet  wer den. Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung behalten
wir uns vor. Verträge werden nur zu den in unse  ren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffent lichung, auch aus-
zugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet. © Copyright by SAINT-GOBAIN HES GmbH.

www.saint-gobain-hes.de

SAINT-GOBAIN HES GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 35
51149 Köln/Porz-Gremberghoven 
Postfach 92 02 31 · 51152 Köln

Telefon:
Zentrale: 02203 9784-0
Verkauf: 02203 9784-300
Technik: 02203 9784-310
Fax: 02203 9784-200
E-Mail: info@hes.saint-gobain.com

Zentral-Lager:
Saint-Gobain HES GmbH
Lager Gelsenkirchen
Wanner Str. 172
45888 Gelsenkirchen

Vertriebs zentrale Köln


