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Für Ableitungen aggressiver Abwässer
in Küche- und Laborbereich
Muffenlose Abflussrohre und Formstücke
aus Gusseisen mit S O N D E R B E S C H I C H T U N G



2

Besondere Einsatzbereiche

PAM-GLOBAL® Plus (KML) Rohre und
Formstücke eignen sich aufgrund ihrer
spezifischen Eigenschaften für den
Einsatz in Einrichtungen, in denen
eine besondere Widerstandsfähigkeit
bei der Ableitung von Abwässern
gefordert ist. Insbesondere sind dies:

� Entwässerungsanlagen in
Großküchen, Gaststätten und
Kantinen, Betrieben der Nahrungs-
und Getränkeindustrie,

� der Milchversorgung;
� in Schlachthöfen, Großschlachte-

reien und Betrieben der Fleisch-
verarbeitung; Massentierhaltungen;

� Thermal-, Mineral- und Medizinal-
bäder; den Versorgungsbereichen
von Krankenhäusern, Kliniken und
Pflegeheimen;

� Laboratorien nicht-industrieller Art,
z.B. in Schulen und im Gesundheits-
wesen.
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Mit dem System PAM-GLOBAL® PLUS
(KML) bietet SAINT-GOBAIN HES
das Sortiment an muffenlosen Abfluss-
rohren aus Gusseisen mit einer 2-fachen
Epoxidharz-Innenbeschichtung, das für
die Ableitung besonders aggressiver

Abwässer in Bereichen, die über den
normalen häuslichen Bereich hinaus-
gehen, besonders gut geeignet ist:
z.B. in nicht-industriellen Labors
(Schulen, Gesundheitswesen).

PAM-GLOBAL® Plus (KML) Rohrsystem 4 – 5

PAM-GLOBAL® Plus (KML) Rohre und Formstücke 6
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Systembeschreibung
von Rohren und Formstücken

PAM-GLOBAL® Plus
das muffenlose Abflussrohr-
system aus Gusseisen mit
Sonderbeschichtung zur Ab-
leitung aggressiver Abwässer
Für die Ableitung von Abwässern
mit Belastung über dem normalen
häuslichen Gebrauch ist im SAINT-
GOBAIN HES-Programm das System
PAM-GLOBAL® Plus verfügbar.
Gegenüber Rohren aus plastischen
Werkstoffen weist PAM-GLOBAL® Plus
alle positiven Eigenschaften des
PAM-GLOBAL® S (SML) Gussrohres auf:
� Robustheit und Verschleiß-

festigkeit,
� den geräuscharmen Betrieb,
� die Unempfindlichkeit

gegenüber Hitze und Kälte,
� den geringen Längenausdeh-

nungskoeffizienten und die
� Nichtbrennbarkeit

des Materials.

Auch verlegetechnisch bietet
es die vertrauten Vorteile.

Seit 01.09.2009 müssen alle guss-
eisernen Abflussrohre, Formstücke
und Verbinder für die Gebäude- und
Grundstücksentwässerung entspre-
chend EN 877:2010 mit einer
CE-Kennzeichnung zur Bestätigung der
Konformität mit dieser Norm gekenn-
zeichnet werden.

Was bedeutet A2-s1,d0?
Die Sicherheit im Brandfall wurde als
grundlegende Sicherheitsanforderung
für die CE-Kennzeichnung von Abfluss-
rohren angesehen. Sie wird durch die
europäische Klassifizierung des
Brandverhaltens gesetzlich verankert.
SAINT-GOBAIN HES Gussrohrsysteme
haben für die gesamte Produktpalette

– Rohre, Formstücke und Verbinder –
folgende Brandklassifizierung:

A2-s1,,  dd0
A2 = nichtbrennbar
s1 = Rauchklasse mit geringer Menge 

und Geschwindigkeit der 
Rauchentwicklung

dd0 = keine abtropfenden oder 
glühenden Bestandteile
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Beschichtung

Beschichtung

Eigenschaften
PAM-GLOBAL® Plus Rohre und Form -
stücke unterscheiden sich vom norma-
len PAM-GLOBAL® S Material durch die
dickere Innen- und Außen   beschichtung
und die Not wen dig keit, die bei der
Anfertigung von Passlängen entstande-
nen Schnittkanten zu schützen.
Das Kernprogramm umfasst Rohre und
Formstücke in den Dimensionen von
DN 50 bis DN 200. Darüber hinaus sind
die meisten übrigen PAM-GLOBAL® S
Form stücke DN 50 bis DN 300 auf
Anfrage als Sonderanfertigung in 
epoxierter Ausführung lieferbar. 

Sie sind damit bestens für die gewerb-
liche und industrielle An wendung
geeignet. Ansonsten erfolgt die
Verlegung von PAM-GLOBAL® Plus
Rohren nach den gleichen Regeln, die
auch für normale PAM-GLOBAL® S
Rohre gelten. Zu beachten sind deshalb

Die PAM-GLOBAL® Plus Rohre sind 
mit einer 2-fachen Epoxidharz-Innen-
be schich  tung versehen, außen ist das
Rohr verzinkt und mit einer Acryl harz-
Deckschicht versehen, die eine zusätz -
liche Sicherheit  gegenüber äußeren
Ein flüssen bietet. PAM-GLOBAL® Plus
Roh re können auch im Erdreich ein -
gesetzt werden. Die Formstücke sind

innen und außen 300 µm-stark epoxiert.
Dies erfolgt durch elektrostatisches 
Auf sprühen von Epoxid pulver und an -
schließendem Auf schmelzen bei 180° C.
Die nachfolgenden Beständig keits listen
geben Aus kunft über die wichtigsten
abzuleitenden Medien im indu s triellen
und gewerblichen Bereich. Sie gelten 
für konti nuier lichen Betrieb.

die Verlegerichtlinien, Montage anlei -
tungen und Befestigungs regeln für das
PAM-GLOBAL® S Liefer pro gramm in der
jeweils gültigen Ausgabe. 

Gerade in den Be reichen, für die das
Sonder programm PAM-GLOBAL® Plus
vor gesehen ist, kommen die verlege -
technischen Vorzüge des muffenlosen
Guss rohres voll zur Geltung:
1. Rationelle Montage.
2. Platzsparende Leitungsführung mit 

flexibler Anpassung der Rohr leitung 
an den Baukörper.

3. Zuverlässig dichtende Verbindungen.
4. Änderungen der Leitungsführung, 

Öffnen von Verbindungen zu 
Revisionszwecken, Austauschen von 
Elemen ten und Erweiterung sind 
während und nach der Monta ge 
jederzeit problemlos möglich.

2-fache Epoxidharz-
Innenbeschichtung 
mit optimierten 
Eigenschaften
(250 µm)

11

22
33 Zink 130 g/m²

Flächendichte

44 Außenbeschichtung
(Grundanstrich 
40 µm Acryllack)

Gusseisen, 
De Lavaud-Verfahren
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Nenn-
weite

Außen-Ø Wanddicken
Rohre und

Formstücke

Einschub-
länge

(Dicht-
zone)

Rohrgewicht 

ca.
kg/m

Ober-
fläche

ca. 
m²/m 

DN DE zul.
Abw. e zul.

Abw. t leer voll-
gefüllt

50 58 

+2
-1

3,5 -0,5 30 4,2 6,3 0,18

80 83 3,5 -0,5 35 6,2 10,6 0,26 

100 110 3,5 -0,5 40 8,2 16,4 0,35 

125 135 
+2
-2

4,0 -0,5 45 11,6 24,1 0,42 

150 160 4,0 -0,5 50 13,8 31,7 0,50 

200 210 5,0 -1,0 60 22,7 53,9 0,65 

Werkstoffeigenschaften:
Die Rohre bestehen aus Gusseisen mit
Lamellengrafit nach EN 1561, 
Sorte mindestens EN-GSL-150 (früher
GG 15 nach 1691), d.h. einer Eisen-
Kohlenstoff-Legierung mit einem Ge -
halt an Kohlenstoff über 2 %, der in der
metallischen Grundmasse lamellenar-
tig und feinverteilt eingelagert ist. 
Diese spezielle Gefügeausbildung 
verleiht dem Mate rial nicht nur hohe
Festigkeit, Verschleißfestigkeit und

Konstruktionsmaße:
� Rohrdurchmesser
� Wanddicken
� Einschublängen (Dichtzone)
� Rohrgewichte
� Oberfläche

Rohr Verbindung

Formstück

Temperaturbeständigkeit, sondern
auch die bekannt hervorragende 
Kor rosions be ständigkeit (z.B. Vergleich
zu Stahl) und ein sehr hohes Däm-
p f ungsvermögen. Gusseiserne Rohre
zeichnen sich daher aus durch Ro bust -
heit, Langlebigkeit, Feuerbestän digkeit
und geräuscharmen Betrieb, auch ohne
besondere Isolierung.

Rohre und Formstücke EN 877 und 19522
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L = 3000 mm
DN kg Nr.
50 12,7 155302

80 18,5 176787

100 24,7 155348

125 34,8 155391

150 41,5 155413

200 68,2 155447

PAM-GLOBAL® Plus Rohre

PAM-GLOBAL® Plus Übergangsrohre DN A L t2 t1 kg Nr.
80 x   50 13,0 80 35 30 0,70 176747

100 x   50 25,0 80 40 30 0,80 155209

100 x   80 14,0 90 40 35 0,95 176748

125 x   50 38,5 85 45 30 1,50 155210

125 x   80 26,0 95 45 35 1,30 176749

125 x 100 12,5 95 45 40 1,60 155250

150 x   50 51,0 95 50 30 1,90 155211

150 x   80 39,0 100 80 35 2,00 176750

150 x 100 25,0 105 50 40 1,95 155251

150 x 125 12,5 110 50 45 2,00 155269

200 x 100 50,0 115 60 40 3,60 155252

200 x 125 37,5 120 60 45 3,80 155270

200 x 150 25,0 125 60 50 3,40 155284

PAM-GLOBAL® Plus Fallrohrstützen

Auflagerungen mit einvulkani  siertem
Gummi für PAM-GLOBAL® Plus Fallrohr -
stütze (Ausführung mit PAM-GLOBAL® S
Farbbeschichtung)

DN D L kg Nr.
100 145 220 2,3 155230

125 170 220 3,0 155256

150 195 220 4,0 155272

200 245 220 6,3 155280

Lieferprogramm

DN D1 D2 A B C kg Nr.
100 214 162 259 32 32 1,6 179219

125 228 187 275 32 32 1,7 179220

150 255 222 300 32 32 2,6 179221

200 310 278 362 36 36 3,5 179222

D1

B
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DN X kg Nr.
50 75 0,72 155199

80 95 1,30 176737

100 110 2,00 155234

125 125 3,20 155259

150 145 4,10 155275

DN X kg Nr.
50 65 0,72 155200

80 80 1,05 176736

100 90 1,75 155235

125 105 2,90 155260

150 120 4,10 155276

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 88°

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 68°

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 45°

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 30°

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 15° DN X kg Nr.
50 40 0,47 155202

80 45 0,68 176781

100 50 1,15 155237

125 60 1,77 155262

150 65 2,40 155278

DN X kg Nr.
50 45 0,47 155203

80 50 0,79 176782

100 60 1,40 155238

125 70 2,00 155263

150 80 3,00 155279

DN X kg Nr.
50 50 0,56 155201

80 60 0,79 176735

100 70 1,40 155236

125 80 2,25 155261

150 90 3,00 155277

200 110 5,30 155289

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 88°
mit 250 mm langen Schenkeln

DN X1 X2 K kg Nr.
100 250 110 140 3,6 155242
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PAM-GLOBAL® Plus Bogen 45°
mit 250 mm langen Schenkeln

DN X1 X2 K kg Nr.
100 250 70 180 4,20 155243

PAM-GLOBAL® Plus Sprungrohre Achsmaß (A) = 130mm
DN X L kg Nr.
100 70 270 3,65 155241

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 88° mit 
250 mm Beruhigungs strecke für den
Übergang von Fall- auf Verzugsleitungen

DN X1 X2 X3 kg Nr.
100 70 312 291 4,80 155240

PAM-GLOBAL® Plus Bogen 135°
für Umgehungsleitungen

K= maximale Kürzungslänge

DN X K L kg Nr.
100 312 100 150 5,00 155239
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DN X1 X2 X3 L kg Nr.
50 x 50 50 135 135 185 1,35 155213

80 x 50 45 135 135 180 1,60 176740

80 x 80 60 155 155 215 2,20 176742

100 x 50 35 165 165 200 2,40 155245

100 x 80 50 170 170 220 2,75 176743

100 x 100 70 205 205 275 3,80 155255

125 x 50 20 185 185 205 3,24 155264

125 x 80 51 189 189 240 4,20 176784

125 x 100 60 220 220 280 5,60 155267

125 x 125 80 240 240 320 5,70 155271

150 x 80 5,30 176785

150 x 100 55 240 240 295 6,12 155281

150 x 125 70 255 255 325 7,00 155282

150 x 150 90 265 265 355 8,75 155285

200 x 80 20 240 240 260 7,34 176786

200 x 100 40 265 265 305 8,64 155291

200 x 125 55 280 280 335 11,60 155292

200 x 150 75 300 300 375 11,43 155293

200 x 200 115 340 340 455 16,78 155295

PAM-GLOBAL® Plus Abzweige 45°

SAINT-GOBAIN produziert diese Teile
nur noch nach der aktuellen Fassung
der 19522. Aufgrund möglicher
Lager bestände nach alter Nor men -

fassung ist bei der Vor fertigung und
Vormontage auf die tat sächlichen
Maße der gelieferten Formstücke zu
achten.

PAM-GLOBAL® Plus Abzweige 70°
(in der neuen Normfassung
nicht mehr aufgeführt)

DN X1 X2 X3 L kg Nr.
100 x 100 85 130 130 215 2,75 155254

125 x 100 85 145 140 225 3,93 155266

PAM-GLOBAL® Plus Abzweige 88°
Einlaufwinkel 45°

DN X1 X2 X3 L kg Nr.
50 x 50 79 80 66 145 1,00 155212

80 x 50 85 90 75 160 1,40 176744

80 x 80 95 95 85 180 1,80 176745

00 x 50 94 105 76 170 2,05 155244

100 x 80 100 110 90 190 2,44 176746

100 x 100 115 115 105 220 2,65 155253



11

DN H G d A F L kg Nr.
100 83 160 100 200 230 340 7,6 179351

125 101 190 125 225 255 370 10,3 179352

150 112 215 150 250 280 395 14,5 179353

200 137 262 200 300 330 485 22,0 179354

PAM-GLOBAL® Plus Reinigungsrohr 
für Grund- und Fall-Leitungen, 
mit rechteckiger Öffnung

PAM-GLOBAL® Plus Reinigungsrohr für
Fall-Leitungen, mit runder Öffnung

mit Rundschnur-Dichtring aus EPDM, 
Härte: 45 Shore A

DN H d1 d2 L kg Nr.
50 64 53 105 190 2,3 179348

80 73 78 134 220 3,2 179648

100 84 104 159 260 5,0 179350

PAM-GLOBAL® Plus Enddeckel

PAM-GLOBAL® Plus Enddeckel aus Guss
mit Klemmschellen in St 37, galv. ver-
zinkt,  Gummi   dichtung aus EPDM, 
Klemmschelle ab DN 150 dreiteilig

DN L kg Nr.
50 30 0,25 155197

80 35 0,45 176783

100 40 0,80 155231

125 45 1,20 155257

150 50 1,70 155273

200 60 3,20 155287

DN kg Nr.
100 2,50 179377

125 3,50 179378

150 4,50 179379

200 6,00 179380

mit Rundschnur-Dichtring aus EPDM, 
Härte: 45 Shore A
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PAM-GLOBAL® Plus Geruchverschlüsse DN l h X1 X2 X3 X4 w kg Nr.
50 190 250 182 68 122 68 60 2,90 155311

80 265 293 200 93 172 93 60 5,85 176739

100 325 392 282 110 215 110 100 9,50 155372

125 390 446 316 130 260 130 100 14,35 155404

150 470 493 348 145 325 145 100 21,75 155436

200 600 600 420 180 400 200 100 38,38 155464

Hosenrohr 90°

Gummisteckverbindungen dazu:

DN X1 X2 K1 K2 kg Nr.
1 2

50 x 40 200 110 120 20 1,40 155204

50 x 50 200 110 120 25 1,42 155205

50 x 60 200 110 120 30 1,60 155206

DN X1 X2 K1 K2 kg Nr.
1 2 3

50 x 50 x 50 200 160 125 85 2,50 155214

Für PAM-GLOBAL® D2 D Kennzeichnung* Nr.
S-Bogen DN (Anschlussrohr)
50 x 40 40 28-34 40/30 klein 179243

50 x 50/40 x 50 50 28-34 40/30 groß 179242

50 x 50/40 x 50 50 38-44 40/40 179238

50 x 60 60 28-34 50/30 179239

50 x 60 60 38-44 50/40 179240

50 x 60 60 48-54 50/50 179241

PAM-GLOBAL® Plus Rohr

Anschluss-Rohr

PAM-GLOBAL® Plus Objektanschluss-
bogen für Wasch-, Spül- und Urinal-
becken Bogen 90°

Die PAM-GLOBAL® Plus Geruchver -
schlüsse DN 50 bis DN 200 können zu -
lauf seitig entweder an die waagerechte
oder an die senkrechte Leitung ange-
schlossen werden. Der Auslauf kann

durch Bogen in verschiedene Rich -
tungen gelenkt werden. Der nicht 
verwendete Zulaufstutzen wird durch
einen mitgelieferten Enddeckel mit
Pressdich tung verschlossen.

Reinigungsverschluss  – 
bei DN 50 bis 150 unten; 
bei DN 200 oben.
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Verbindungen

DN A Dð L*) Druck Innen Nr.
Größtmaße sechskant-

[mm] [mm] [mm] [bar] schraube
50 22 88 76 10 M 8 221261

75/80 25 105 78 10 M 8 221268

100 33 145 93 10 M 8 220750

125 32 165 93 10 M 8 221269

150 32 196 102 5 M 8 221270

200 32 252 118 5 M 10 221271

Profilschelle aus stabilisiertem Chrom -
stahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11 nach

17 440/41. Verschlussteil mit nur
einer Schraube. Spannköpfe aus
Werkstoff-Nr. 1.4301; Schraube,
Scheibe und Vier kantmutter verzinkt,

gelb chromatiert. Komplett mit einge-
legter Dicht man schette aus EPDM,
alterungs- und kochendwasser -
beständig. Für öl- und benzinhaltige
Abwässer auch mit NBR-Dichtman-
schette lieferbar.

PAM-GLOBAL® RAPID-S Verbindung 
für PAM-GLOBAL® Plus

Sonderausführung:
PAM-GLOBAL® RAPID-INOX 
DN 50-300 EN 877

PAM-GLOBAL® UNIGRIP-Kralle DN 50-200

PAM-GLOBAL® RAPID-INOX aus Edelstahl, 
Werkstoffgruppe W5 = Werkstoff 1.4571
DN 50-300, Verschlussteil mit einer
Schraube

Übergangsverbindungen DN 70/80, siehe PAM-GLOBAL® S (SML) 07/2011, S.61

Die PAM-GLOBAL® UNIGRIP-Kralle der
Serie DN 50-200 wurde speziell für Ein-
und Zweischrauben-Verbinder und
Pressstopfen entwickelt. Die Unigrip-
Kralle besteht aus verzinktem Stahl. 
Die speziell abgerundeten Krallenzähne

Beim Einsatz von PAM-GLOBAL® Rapid
Verbindungen bzw. -Krallen kann es
aufgrund der stärkeren Epoxid-Be -
schich tung bei den PAM-GLOBAL® Plus
Formstücken zu Montage problemen
kommen.

BESONDERER HINWEIS Die SVE-Verbindung kann aufgrund der
größeren Außen durchmesser, hervor-
gerufen durch die stärkere Epoxid-
Beschichtung bei PAM-GLOBAL® Plus
Form stücken, nicht eingesetzt werden.

sind aus korrosionsbeständigem
Edelstahl gefertigt. 
Innensechskantschrauben:
M8/SW 6 mm DN 50–150, 
M10/SW 8 mm DN 200
Klasse 8–8, Blockmontage

Für Leitungen, die der freien Bewit -
ter ung ausgesetzt sind. Ebenfalls ohne
zusätzlichen Korrosionsschutz bestens

geeignet für die Erd verlegung, Längs -
kraft schlüssig bis 0,5 bar bis DN 200.

Profilschelle und Verschlussteile aus
austenitischem Chrom-Nickel-Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4571 A4 nach 

EN 10088.

Erkennungsmerkmal:
Kennzeichnung W5 auf der
Profilschelle

DN
D

[mm]

H

[mm]

L

[mm]

Gewicht

[kg]
VE

Ausführung
S-W2 INOX-W5
Nr. Nr.

50 70 80 42 0,106 100 210424 185635
80 90 103 42 0,120 140 210426 207819

100 125 139 48 0,195 100 210427 185636
125 147 161 56 0,270 50 210428 207820
150 172 187 56 0,300 50 210429 207831
200 223 240 70 0,408 20 210430 185637

DN 250 und DN 300 auf Anfrage

DN 250 und DN 300 in Vorbereitung
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PAM Verbindungen

PAM-GLOBAL® UNIVERSAL-Kralle*

Ab DN 200

zweiteilig

DN A ≈≈D ≈≈H Schraube P max Nr.
[mm] [mm] [mm] [mm] [bar]

50 77 85 105 M 8 10 177227

75/80 77 105 125 M 8 10 177228

100 97 130 150 M 10 10 177229

125 97 165 195 M 10 10 177230

150 97 185 215 M 10 5 177231

200 113 240 270 M 12 5 177232

250 139 305 335 M 12 5 180874

300 139 360 390 M 12 5 180875

PAM-CE Verbindung EN 877

Spannhülse aus stabilisiertem Chrom -
stahl, Verschlussteile verzinkt mit EPDM-
Dichtmanschet te, geeignet für Leitungen
ohne aggressive Außen ein  wirkung. 

Material Gehäuse: 1.4510/11
Material Verschlusseinheit: Stahl oberflächengeschützt
Material Krallenringe: 1.4310

PAM-CV Verbindungen

Für Leitungen, die aggressiven Außen ein -
wir kungen aus gesetzt sein können, z.B.
durch salzhaltige Dämpfe oder Lö sungen,
in Mineral bädern, Wäschereien usw. ist

*Auslaufmodell! Ersatz durch UNIGRIP-Kralle

Bl
oc

km
on

ta
ge

eine Spannhülsen aus führung komplett
aus Chrom-Nickel-Stahl verfügbar – die
CE-Verbindung; sie ist mit einer EPDM-
oder NBR-Dichtmanschette lieferbar.

Als Sonder ausführung können Dicht man -
schet ten aus NBR (Nitril-Kau t schuk) gelie-
fert werden.

DN A B D≈≈ L
Md

Anzugs-
moment

[Nm]

PAM-CV
Nr.

PAM-CE 
Nr.

50 14 22,5 70 45 4 - 6 210398 185627

80 14 22,5 95 48 6 - 8 210413 207813

100 18 25,5 122 54 10-12 210416 185628

125 18 25,5 147 54 10-12 210417 207814

150 18 25,5 172 54 10-12 210418 207815

200 18 38 222 78 15-20 210420 201816

250 18 38 287 78 15-20 210422 207817

300 18 38 339 78 15-20 210423 185629
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PAM-GLOBAL® KONFIX 
Für Übergangsverbindungen
Zulassungs-Nr. Z - 42.5 - 240

DN D1 D ∅∅ Da L1 L Einschubtiefe Nr.
Anschlussrohr

mm mm
50 57 72 40-56 20 58,0 35 155759

80 82 92 56-75 22 71,5 45 180852

100 108 126 102-110 27,5 89,5 57 155833

125 132 151 125 35,5 108,5 65 155883

KONFIX-MULTI
100 108 134 32-56 35,5 90,5 40 176811

Zum Anschluss von Rohren und Ablauf -
stutzen aus Fremdwerk stoffen steht die
KONFIX Verbin dung in EPDM zur Verfü -
gung.

PAM-GLOBAL® KONFIX-MULTI Verbindung
Zulassungs-Nr. Z - 42.5 - 240

Zum Anschluss von mehreren Roh ren und
Ablaufstutzen aus Fremdwerk stof fen z.B.
von Tropf wasserleitungen für Brauch -
wassererwärmer und Konden sat -
leitungen aus Brenn wertgeräten.
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Verarbeitung der Rohre

PAM-GLOBAL® Plus Rohre werden in 
3-Meter - Län gen geliefert. Die Rohre
können wie PAM-GLOBAL® S Rohre zur
An fer  ti gung der benötigten Bau län gen
und Pass-Stücke geschnitten werden. 
PAM-GLOBAL® Plus Form stücke können
aufgrund der hoch wertigen Be schich -
tung nicht gekürzt werden.
Damit die Beschichtung der Rohre
nicht unterbrochen wird, sind die
Schnitt kanten mit einem entsprechen-
den Schnitt kan ten schutz zu versehen.
Hierzu wird ein Einkompo nen ten-Lack,

EXTREM 1Komponenten
Schnittkantenschutz

Hinweise zur Verlegung von
PAM-GLOBAL® Plus Rohren

mattrot in einer bau stel len gerechten
Dosierung geliefert. 
Zu beschichten sind die blanken Schnitt-
flächen und je nach Nennweite eine
Einschublänge von 30–40 mm der Rohr-
en den (Dichtzone der Verbindun gen). 
Innen ca. 20 mm. Genau zu beachten ist
das Mi schungs verhältnis sowie alle nach-
stehenden Angaben zur Verarbeitung der
Beschich tungsmasse.

EXTREM 1K-Schnittkantenbeschichtung
ist eine lufttrocknende Einkomponen-
tenbeschichtung mit sehr guten Haf-
tungseigenschaften auf Eisen- und 
Ne-Metallen auf Basis von Acryl harz.
Die mechanischen Eigen schaften sind
den ausgewählten Rohstoffen entspre-
chend hervorragend. Die Baustellen-
dosierung besteht aus einem 0,5 kg
Gebinde mit Pinsel im Verschluss der
Dose.

Bei Raumtemperatur ist die Beschich -
tung in ca. 10–15 Minuten durchge-
trocknet, so dass die Rohrabschnitte
montiert werden können. 

Eine Verkürzung der Trock nungs  zeit ist
durch einen Heißluftfön möglich. Das
Gebinde ist wiederverschließbar. Der 
Un tergrund muss sich in einem an -
strich fähigem Zustand befinden, d.h.
trocken, frei von Schmutz, Fett, Rost
oder sonstigen Rückständen. Die Lage-
rung des Schnitt kantenschutzes im
unangebrochenen Originalgebinde
kann zwischen -5 C° und +35 C° erfolgen.
Die Menge eines Gebindes Schnittkan-
tenschutz reicht für ca. 50–70 Schnitte
(DN 100).

Da sich PAM-GLOBAL® Plus Rohre und
Form  stücke vom PAM-GLOBAL® S 
Ma terial nur durch die anspruchsvolle-
re Beschichtung und die Not wen  dig -
keit, ge schnittene Rohr län gen mit
einem Schnittkan ten  schutz zu ver -
sehen, un ter scheiden, erfolgt die Ver -
legung von PAM-GLOBAL® Plus Rohren
nach den gleichen Regeln, die auch für 
PAM-GLOBAL® S Rohre gelten.

Zu beachten sind deshalb die Ver -
legericht linien, Mon ta ge  anleitungen
und Be festi gungs regeln der HES-Druck -
schrift in der jeweils gül tigen Ausgabe.
Bei der erstmaligen Verlegung von 
PAM-GLOBAL® Plus Rohren stehen auf
Wunsch die HES-Gebiets verkaufsleiter
für eine Monta ge- Einweisung zur Ver -
fügung.
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Beständigkeitsliste zum Einsatz von PAM-GLOBAL® Plus
im gewerblichen und industriellen Bereich

Für Abwasserableitungen besonders
aggressiven Chemikalien, 
auch erdverlegt

Aggressive Abwasser zeichnen sich 
aus durch:

� Ihre Zusammensetzung (Säuren, 
Basen, Lösungen, Kohlenwasser-
stoffe…)

� Ihre Kombinationen und ihre 
Temperaturen.

Auf Grund ihrer 2-fachen Innenbe-
schichtung hat die PAM-GLOBAL® Plus-
Reihe eine hohe chemische Beständig-
keit und ist besonders geeignet für den
Einsatz unter extremen Bedingungen.

Heißwasserbeständigkeit: 24 Std. 
bei einer Temperatur von 95 °C und im
kontinuierlichen Temperaturwechsel
(1500 Zyklen von 5 Minuten-Dauer bei
Temperaturen zwischen 15 und 93 °C)

Salzsprühnebeltest-Beständigkeit: 
1500 Stunden 

Chemische Beständigkeit: 
bei einem pH-Wert von 1–13.

Säuren, Basen und Salzlösungen mit üblichen Gebrauchstemperaturen
PAM-GLOBAL® Plus Rohre mit EPDM-Dichtungsmanschette

pH 20 ° 60 ° 80 °
WASSER
Salzwasser NaCl 30g/l 5,6
Entmineralisiertes Wasser 6,6
Abwasser 6,9
REINIGUNGSMITTEL 
Allzweckreiniger 10 %-ig 7,4
Waschmittel phosphatfrei 7,7
Spülmittel 5 %-ig 9,0
Amm.-haltige Flüssigkeit 10 %-ig 9,5
Amm.-haltige Flüssigkeit 10,0
FLECKENENTFERNER/OXYDANTIEN
ACE DELICAT 5 %-ig 4,2
BECKMANN 1 Packung/ 5 l 9,3
BLANCO 1 Packung/ 5 l 10,3
ANORGANISCHE SÄUREN 
Salzsäure HCL   5 %-ig 1,0
Schwefelsäure H2SO4 10 %-ig 1,0
Schwefelsäure H2SO4   1 %-ig 2,0
Phosphorsäure H3PO4 10 %-ig 1,3
Phosphorsäure H3PO4 5 %-ig 1,8
Phosphorsäure H3PO 42,5 % 2,0
Salpetersäure HNO3 10 %-ig 2,0
ORGANISCHE SÄUREN 
Milchsäure 10 %-ig 1,1
Milchsäure 1–5 %-ig 2,2
Zitronensäure 5 %-ig 2,0
Essig 30 %-ig 2,9
Essig 10 %-ig 3,2
LAUGEN 
Natronlauge NaOH 12,0
Natronlauge NaOH 13,6
Ammoniak NH3 12,1
Kalilauge KOH 13,6
Kaliumhypochloritlauge 10 %-ig 12,0
Kaliumhypochloritlauge 30 %-ig 12,0
Kaliumhypochloritlauge 100 %-ig 12,5
SALZE
KCL 3 %-ig 4,2
NaH2PO4 3 %-ig 4,2
(NH4)2SO4 3 %-ig 6,7

Nutzung bei temperierten Gebrauchs-Lösungsmitteln und hochtemperierten Ölen
PAM-GLOBAL® Plus Rohre und Dichtmanschette NBR (Nitril)

pH 20 ° 60 ° 80 °
LÖSUNGSMITTEL (OHNE ACETON)
Ethanol, Methanol, Glykol –
Xylol  –
Essenz, Diesel, Rohöl –
Abgeleitete Schmiermittel aus Öl –
Zykolhexan –
HOCHTEMPERIERTE ÖLE= Beständigkeit
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Ausschreibungstexte

Lfd. Nr. Menge Gegenstand Preis je
Einheit

Betrag

Titel: Entwässerungen – PAM-GLOBAL® Plus System (KML)  
Muffenlose gusseiserne Abflussrohre und Formstücke mit
Sonderbeschichtung
Kurzbezeichnung: PAM-GLOBAL® Plus Rohre und Formstücke nach

EN 877 mit Übereinstimmungszertifizierung CE
Rohre innen mit doppelter ockerfarbener Zweikomponenten-
Epoxidbe schichtung, außen verzinkt und mit grauer Schutzfarbe 
versehen, Formstücke innen und außen epoxiert.
Verbindungen:  
PAM-CV Verbindung, Spannhülse aus Chromstahl, 
Dichtelement aus EPDM.
PAM-CE Verbindung, Spannhülse, Verschlussteile und Schrauben aus
Chrom-Nickel-Stahl, EN 877, Dichtelement aus EPDM.**
PAM-GLOBAL® RAPID-S Verbindung,
Profischellen aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11,
Dichtelement aus EPDM.**
PAM-GLOBAL® RAPID INOX Verbindungen EN 877.
PAM-GLOBAL® KONFIX Verbindung aus EPDM einschließl. Spannband, 
zum Anschluß von Rohren aus anderen Werkstoffen an PAM-GLOBAL®Plus, 
Zulassungs-Nr. Z - 42.5 - 240. 
Befestigung: DN 50 bis DN 300: PAM-GLOBAL® TYRODUR Rohrbefestigungs-
System. Zum Schallschutz nach DIN 4109: alle Rohrschellen jeweils 
mit 8 mm Gummieinlage. Rohrschellen werden gesondert vergütet * 
Verlegung: Nach HES-Verlegevorschriften unter Einhaltung der 

EN 12056 u. 1986, T100

Verarbeitungsvorschrift für PAM-GLOBAL® Plus Rohre: 
Alle Rohr-Schnittenden sind mit dem Zweikomponenten-
Schnittkantenschutz zu beschichten.

Lfdm. PAM-GLOBAL® Plus Rohre in Handelslängen von 3000 mm, 
DN _____ einschließlich Zuschnitt, liefern und montieren 
Material: Lohn:
Formstücke als Zulage 

Stück PAM-GLOBAL® Plus Bogen aller Winkelgrade (15°, 30°, 45°, 70°, 88°), 
DN _____, liefern und montieren  
Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® Plus Abzweige aller Winkelgrade (45°, 70°, 88°), 
DN _____ x _____ liefern und montieren 
Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL ® Plus Übergangsrohre, DN _____ x _____, 
liefern und montieren 
Material: Lohn:

1

2

3

4
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Lfd. Nr. Menge Gegenstand Preis je
Einheit

Betrag

5

6

7

8

Stück PAM-GLOBAL® Plus Reinigungsrohre mit runder Öffnung, für 
Anschluss-, Fall- und Sammelleitungen, DN _____, liefern und montieren 
Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® Plus Reinigungsrohre mit rechteckiger Öffnung, 
für Grund- und Fall-, Sammelleitungen, DN _____ , liefern und montieren 
Material: Lohn:

Stück PAM-CV Verbindungen, Spannhülse 
aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11 nach 17 440/41; 
Ver schluss teil und Schrauben verzinkt.
Dichtmanschetten aus EPDM**, DN _____ , liefern. 
Material: 

Stück PAM-CE Verbindungen, EN 877, Spannhülse 
aus stabilisiertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 nach 17 440/41,
Dichtmanschetten aus EPDM**, DN _____ , liefern. 
Material: 

Stück PAM-GLOBAL® Unigrip-Krallen, zugfeste Sicher ungs schelle für PAM-
CV- und CE, PAM-GLOBAL® RAPID-S und INOX-Verbindungen an druckge-
fährdeten Leitungen bis zu 10 bar, DN _____ , liefern und montieren. 
Material: Lohn:

Stück PAM-GLOBAL® RAPID-S Verbindungen, Profilschellen aus stabili-
siertem Chromstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301/11 nach 17 440/41, Ver -
schlussteil nur mit einer Schraube, Spannbacken aus Werkstoff-Nr. 1.4301
nach 17 440/41; Schrauben, U-Scheiben und Vierkantmuttern verzinkt,
gelb chromatiert. Dichtmanschetten aus EPDM, 
DN _____ , liefern. 
Material: 

Stück  PAM-GLOBAL® INOX Verbindungen, EN 877, Profilschelle und
Verschlussteile aus austentischem Chrom-Nickel-Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571
(A4) nach EN 10088, DN _____ , liefern. 
Material: 

Stück PAM-GLOBAL® KONFIX Verbindungen aus EPDM einschließlich
Spann bänder, zum Anschluss von Rohren aus Fremdwerkstoffen an 
PAM-GLOBAL® S Rohre, Zulassungs-Nr. Z - 42.5 - 240, DN _____ ,
liefern und montieren. 
Material: Lohn:

Achtung:
* Die Verbindungen und Befestigungen erhalten eine gesonderte Position, da laut VOB 

(Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil C, 18 381, Aus gabe 1988). Man -
schetten und Flanschverbindungen, getrennt nach Art, Nenn druck und Nennweite, 
nach Anzahl (Stück) sowie Widerlager, Rohr lager, Konsolen und Stützgeräte nach 
Anzahl (Stück) oder Gewicht (kg), getrennt nach Art und Ausführung aufzuführen 
sind. 

**Die Vorschriften der Gummiqualität ist im Bedarfsfall zu ändern, z.B. in NBR.

10

9

11

12



Starker Markenauftritt – neue 
Internet präsenz. Ab sofort finden
Kunden alles Wissenswerte über
die Entwässerungslösungen aus
einem Guss von PAM-GLOBAL®
auf den neu gestalteten Internet -
seiten unter der Adresse:
www.saint-gobain-hes.de

Internetauftritt

Alle technischen Daten und Hinweise auf Normen, allgemeine bauaufsicht liche Zulassungen usw. entsprechen dem Stand zur Zeit der Druck -
legung. Irgendwelche Rechte können aus diesen Angaben nicht abgeleitet  wer den. Änderungen aufgrund der technischen Entwicklung behalten
wir uns vor. Verträge werden nur zu den in unse  ren AGB genannten Bedingungen abgeschlossen. Nachdruck oder Veröffent lichung, auch aus-
zugsweise, ist nur mit Zustimmung des Herausgebers und mit Quellenangabe gestattet. © Copyright by SAINT-GOBAIN HES GmbH.

www.saint-gobain-hes.de

SAINT-GOBAIN HES GmbH
Ettore-Bugatti-Str. 35
51149 Köln/Porz-Gremberghoven 
Postfach 92 02 31 · 51152 Köln

Telefon:
Zentrale: 02203 9784-0
Verkauf: 02203 9784-300
Technik: 02203 9784-310
Fax: 02203 9784-200
E-Mail: info@hes.saint-gobain.com

Zentral-Lager:
Saint-Gobain HES GmbH
Lager Gelsenkirchen
Wanner Str. 172
45888 Gelsenkirchen

Vertriebs zentrale Köln


